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FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

8 Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

In diesem Kapitel wird die in 2013 durchgeflihrte Bestandsaufnahme dokumentiert. Grundlage
der Analyse bildete die Checkliste ,Uberpriifung der Barrierefreiheit bestehender Geb&ude im
Bereich der Landesliegenschaften gemaf Thiringer Mallinahmenplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention® (Thiringer Ministerium fiir Bau, Landesentwicklung und Verkehr /
Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt 2013), die vom Institut Verkehr und Raum
fur das Thiringer Ministerium flir Bau und Verkehr erstellt wurde. Die betrachteten Bereiche
werden an Hand von Fotos dargestellt und entsprechend des Begutachtungsergebnisses kom-
mentiert. Hierbei kennzeichnet ,+* positive Aspekte und ,-“ negative Aspekte der Untersuchung.
Mit ,+“ werden Aspekte gekennzeichnet, welche die jeweilige Anforderung nur z. T. erfiillen
bzw. nicht erflllen, aber i. d. R. im Toleranzbereich liegen.

8.1 Campus Altonaer StralRe

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse der baulichen Barrierefreiheit des Campus
Altonaer StraRe dargestellt. Abbildung 34 zeigt eine Ubersicht der Geb&ude mit den rollstuhlge-
rechten Eingangen.
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Abbildung 34: Ubersichtsplan Campus - Altonaer Stralle
Quelle: Fachhochschule Erfurt 2014g
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FH Erfurt - Hochschule der Inklusion
Aktionsplan

Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt

8.1.1
Haus 1

Zu- und Eingangsbereich

Eingang Hamburger Stralle

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- bzw. schwellenloser Zugang

= Treppenanlage mit 7 Stufen

+ ausreichende Turbreite (96 cm)

+ senkrechter Biigel (auf3en) und u-férmiger Tr-
griff (innen)

- Griffhdhe innen 108 cm
- keine leichtgéngige Turoffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:

+ gerader Treppenlauf

+ keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

- keine Aufkantung an freien seitlichen Stufenen-
den

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufhdéhe 100 cm

+ durchgéngiger Handlauf

- waagerechter Uberstand nur (iber letzte Stufe
(= 30 cm) gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand
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Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

- Turbreite nicht ausreichend (88 cm)

+ senkrechter Bigel (auf3en) und u-férmiger TUr-
griff (innen)

- Griffhdhe innen 108 cm
- keine leichtgangige Turoffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Turbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ Unterkante (UK) 152,5 cm
- Oberkante (OK) 181,5 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Tabelle 31: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 1

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

Seite 192



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion
Aktionsplan

Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt

Haus 2

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Trbreite (121 cm)

+ waagerechter Biigel (auen) und u-férmiger
Turgriff (innen)

- Bigelhdhe 124 cm; Griffhdhe 107 cm
- keine leichtgangige Turoffnung

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Turzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghohe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ Unterkante (UK) 157 cm
- Oberkante (OK) 187 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Eingang Bibliothek - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- bzw. schwellenloser Zugang

= Treppenanlage mit 5 Stufen

+ ausreichende Turbreite (101 cm)

+ senkrechter Turgriff (aufen) und u-férmiger
Tdrgriff (innen)

Griffhohe - aulen: 83 cm - 123 cm

I+
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- Griffhdhe - innen: 107 cm
- keine leichtgéngige Turoffnung

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzarge gegenuber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:

+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufhéhe 99 cm (Mitte), 101 cm (Aul3en)
+ durchgéngiger Handlauf

+ waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) (AulRen)

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

I+

Handlauf visuell leicht kontrastierend zur Wand

Eingang Bibliothek - Hamburger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang lber
Rampe mdglich

+ ausreichende Tirbreite (102 cm)

+ senkrechter Turgriff (auRen) und u-férmiger
Targriff (innen)

+ Griffhéhe - aulen: 82 cm - 122 cm
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= Griffhdhe -innen: 106 cm
+ automatische Tir6ffnung
Tasterhohe (Tastermitte):

= 106 cm aullen

+ 104 cm innen

Abstand Taster - Drehfliigeltiir

+ 164 cm (AuBen; frontale Anfahrt; Schalter ver-
setzt)

+ 111 cm bis zur HauptschlieRkante (Innen, seitli-
che Anfahrt)

I+

visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tilrzarge gegentiber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:
+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf
+ Handlaufhéhe 91 cm

+ durchgangiger Handlauf

+ waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) teilweise gegeben

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

| 4
>

I+

Handlauf visuell leicht kontrastierend zur Wand
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Rampenanlage:
- Langsgefalle zwischen 5,3 % und 7,3 %
+ kein Quergefalle (0,1 %)

Rampenléange und Zwischenpodeste

+ Rampenlange 412 cm bis zum ersten Zwi-
schenpodest

- Lange Zwischenpodest 120 cm

+ Rampenlange 588 cm bis zum zweiten Zwi-
schenpodest (Kurve)

+ Lange Zwischenpodest 270 cm

+ Rampenlange 586 cm bis zum dritten Zwi-
schenpodest

- Lange Zwischenpodest 120 cm

+ Rampenldnge 593 cm bis zum Rampenende

nutzbare Rampenbreite

- 111 cm zwischen den Handlaufen (137 cm von
Wand zu Wand)

+ keine abwarts fiihrende Treppe in Verldngerung
der Rampe

+ seitliche Rampenbegrenzung durch Mauer ge-
geben

+ beidseitiger Handlauf
- Handlaufhéhe 79 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ ausreichender Abstand zwischen Handlauf und
Wand (8 cm)

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 32: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 2
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Haus 3

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ Tirbreite 88 cm

+ waagerechter Biigel (auen) und u-férmiger
Turgriff (innen)

Bigelhdhe 119 cm; Griffhdhe 108 cm

keine leichtgangige Turoffnung

+

visuell kontrastierende Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghohe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ UK 151 cm
- OK181cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Zugang Aufzugsanlage

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ Turbreite ausreichend (91 cm)

+ waagerechter Biigel (auf3en) und u-férmiger
Targriff (innen)

- Bugelhéhe 117 cm; Griffthdhe 107 cm

+ automatische Tiréffnung
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Tasterhdhe (Tastermitte)
+ 89 cm aulen

+ 90 cminnen

Abstand Taster - Drehfligeltir

+ 153 cm bis zur HauptschlieRkante (AufRen, seit-
liche Anfahrt)

- Bewegungsflache vor Taster eingeschrankt >
Abstand Licht-Taster 52 cm, Abstand Taster-
Tirstopper 58 cm

+

146 cm (innen)

+

visuell kontrastierende Gestaltung der Tiirzarge
gegenlber der Wand

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

I+

Anrampung mit einer Neigung von 4,7 %

Tabelle 33: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 3
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Haus 4

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Turbreite (95 cm)

+ waagerechter Biligel (auen) und u-férmiger
Targriff (innen)

Bigelhéhe 110 cm
Griffhdhe 106 cm

keine leichtgangige Turéffnung

o

+

visuell kontrastierende Gestaltung der Tirzarge
gegenuber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ UK 152 cm
- OK182cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Zugang Aufzugsanlage

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang
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+ ausreichende Turbreite (110 cm)

+ waagerechter Biigel (auen) und u-férmiger
Targriff (innen)

- Biigelhéhe 110 cm; Griffhdhe 109 cm

+ automatische Tirdffnung

Tasterhohe (Tastermitte)

+ 86 cm (aulden)

+ 85 cm (innen)

Abstand Taster-Drehfligeltir

+ 112 cm bis zur HauptschlieRkante (AuRen, seit-
liche Anfahrt)

- 38 cm (innen, seitliche Anfahrt)

I+

visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzarge gegenuber der Wand

I+

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

- Bewegungsflache durch abgestelltes Fahrrad
temporar eingeschrankt

Tabelle 34: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 4

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

Seite 200



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion
Aktionsplan

Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt

Haus 5

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tirbreite (95 cm)

+ waagerechter Biligel (auen) und u-férmiger
Turgriff (innen)

Bigelhéhe 110 cm
Griffhéhe 105 cm

keine leichtgangige Turéffnung

+

+

visuell kontrastierende Gestaltung der Tiirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ UK 151 cm
- OK181cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Eingang - Leipziger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- und schwellenloser Zugang
= Treppenanlage mit 8 Stufen

ausreichende Trbreite (je 2x)
+ AuBentir: 113 cm

+ Zwischentiir: 102 cm

Aulentir

+ senkrechter Griff (aulRen) und u-férmiger Tdr-
griff (innen)

+ Griffhéhe - auen: 82 cm bis 122 cm
- Griffhéhe - innen: 108 cm bzw. 110 cm

- keine leichtgangige Tiroffnung
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Zwischentur
senkrechte Griffe

+ Griffhéhe 82 cm bis 122 cm
+ leichtgangige Turoffnung

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzarge gegenuber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Turbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ Unterkante (UK) 134,5 cm
- Oberkante (OK) 164 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Treppenanlage:
+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufthéhe 109 cm (Mitte), 106 cm (Auf3en)
+ durchgangiger Handlauf

+ waagerechter Uberstand nur iiber oberste Stufe
(= 30 cm) gegeben

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

I+

Handlauf visuell leicht kontrastierend zur Wand
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Eingang - Leipziger Stralle

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- und schwellenloser Zugang
=>» Treppenanlage mit 8 Stufen

- Turbreiten AuRen- und Zwischentiir: 86 cm

AuBentir

+ senkrechter Griff (auf3en) und u-férmiger Tr-
griff (innen)

+ Griffhohe - auRen: 82 cm bis 122 cm
- Griffhdhe - innen: 107 cm

Zwischentlr
senkrechte Griffe

+ Griffhéhe 82 cm bis 122 cm
- keine leichtgangige Turdffnung

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Tirzarge
gegenulber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufhéhe 108 cm (Mitte), 105 cm (Auf3en)
+ durchgangiger Handlauf

I+

waagerechter Uberstand nur iiber oberste Stufe
(= 30 cm) gegeben

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

+ Handlauf visuell leicht kontrastierend zur Wand

Tabelle 35: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 5
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Haus 6

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- bzw. schwellenloser Zugang
=>» Turschwelle mit 5 cm Hoéhe

- keine visuell kontrastreiche Markierung der
Schwelle

Tarbreite:

- einfliigelig 78 cm

+ zweifligelig 158 cm

- kein bogen- bzw. u-férmiger Turgriff

- Griffhéhe 107 cm

- keine leichtgangige Tirdffnung (48 N)

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Tlrzarge
gegenuber der Wand

Tabelle 36: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 6
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Haus 7

Eingang - Altonaer Stralle

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

Tarbreite nicht ausreichend (85 cm)

+ senkrechter Bigel (auen) und u-férmiger Tr-
griff (innen)

Griffhohe innen 106 cm

keine leichtgdngige Turoffnung

I+

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tilrzarge
gegenuiber der Wand

I+

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

- automatische Turéffnung nur von Innen méglich
+ 106 cm Tasterhdhe (Tastermitte)
Abstand Taster-Drehflligeltir

- 120 cm bis zur Hauptschliel3kante
-> frontale Anfahrt, wenn aus Aufzug kommend
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| = ' Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

S - kein stufen- und schwellenloser Zugang
=> Treppenanlage mit 6 Stufen

- Turbreite nicht ausreichend (86 cm)

() | + senkrechter Bigel (aufen) und u-férmiger Tr-
griff (innen)

- Griffhdhe innen 108 cm

- keine leichtgéngige Tur6ffnung

e + visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
%, 5 s gegeniiber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:
+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

Handlauf:
+ beidseitiger Handlauf
- Handlaufhéhe 108 cm

+ durchgangiger Handlauf

I+

waagerechter Uberstand nur iiber letzte Stufe
(= 30 cm) gegeben

kein runder oder ovaler Querschnitt mit einem
Durchmesser von 3 bis 4,5 cm

+

Handlaufhalterung an der Unterseite

kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

+

Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

Aufhanghdhe der Turbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthdhe:

+ Unterkante (UK) 151 cm
- Oberkante (OK) 181 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Tabelle 37: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 7
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Haus 8

Eingang - Altonaer StralRe/Haupteingang

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tirbreite (102 cm)
- Turknauf (aul3en)

+ waagerechter Biigel (innen)

- Hoéhe Turknauf 109 cm

+ Bligelhéhe 100 cm

+ automatische Tulréffnung

Tasterhodhe (Tastermitte)
- 74 cm (aulRen)

+ 85 cm (innen)

Abstand Taster-Drehfligeltir (frontale Anfahrt)
- 190 cm (auRen, Offnungsrichtung)

- 80 cm (innen, Schliefrichtung)

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Tiirz-
arge gegeniber der Wand

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) in mittlerer Sichthohe:

+ Unterkante (UK) 143 cm
- Oberkante (OK) 173 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)
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Eingang - Leipziger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+

stufen- und schwellenloser Zugang

+

ausreichende Turbreite (101 cm)

Turknauf (auf3en)

+ waagerechter Biigel (innen)
Hoéhe Tirknauf 104 cm
Bligelhéhe 99 cm

+

+

+ automatische Tur6ffnung

Tasterhohe (Tastermitte)
- 72 cm (aulen)

+ 87 cm (innen)

Abstand Taster-Drehfligeltir (frontale Anfahrt)
- 200 cm (auRen, Offnungsrichtung)
- 66 cm (innen, Schliefrichtung)

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Tiirz-
arge gegenlber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) in mittlerer Sichthdhe:

+ Unterkante (UK) 116 cm
+ Oberkante (OK) 146 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Tabelle 38: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 8
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Haus 9

Eingang - Leipziger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

I+

stufen- und schwellenloser Zugang (mit Aus-
nahme einer Tar mit Schwelle 2,5 cm)

+

ausreichende Turbreite (103 cm)

Turknauf (auf3en)

+

u-formiger Turgriff (innen)
Hohe Tirknauf 108 cm
Hohe Turgriff 107 cm
keine leichtgangige Turdffnung (60 N)

+

visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) in mittlerer Sichthéhe:

+ Unterkante (UK) 115 cm
+ Oberkante (OK) 145 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Tabelle 39: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 9
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Haus 10

Eingang - Leipziger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang (Tar-
schwelle 2 cm)

+ ausreichende Turbreite (98 cm)
+ u-férmige Turgriffe
Hohe Targriff 106 cm

I+

schwergangige Turéffnung (61 N)

+

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzarge gegenuber der Wand

- Gl_asfléche_ nicht ausreichend visuell kontrast-
::::::{‘:::E reich markiert
T =
e Aufhanghéhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
—E'F rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:
'_ . + UK 154 cm
r i - OK 184 cm
B + visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze

Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Tabelle 40: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 10
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Haus 11

Eingang 1

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begehbar nur unmittelbar vor
dem Eingangsbereich

- kein stufen- und schwellenloser Zugang
=> Stufe mit einer Hohe von 11,5 cm
=> Tlrschwelle mit einer Hohe von 2,5 cm (au-
3en) bzw. 6,5 cm (innen)

- keine visuell kontrastreiche Markierung der
Schwelle und Stufe

+ ausreichende Turbreite (89 cm)
+ u-férmige Trgriffe
- Griffhdhe 107 cm

- keine leichtgéngige Turoffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tiirzarge
gegeniiber der Wand

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt Seite 211



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

Hintereingang mit Rampe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- bzw. schwellenloser Zugang
= Tirschwelle mit einer Hohe von 3 cm (innen)
bzw. 4 cm (Ubergang Rampe-Podest)

- keine visuell kontrastreiche Markierung der
Schwellen

=+

ausreichende Tirbreite (95 cm)

+

u-férmige Turgriffe
Griffhdhe 104 cm (aullen)
Griffhéhe 108 cm (innen)
leichtgéngige Turoffnung

+

=+

=+

visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

v | Eingang 2

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begehbar nur unmittelbar vor
dem Eingangsbereich

HAUS 11

- kein stufen- und schwellenloser Zugang
=> Stufe mit einer H6he von 21 cm
=>» Tirschwelle mit einer Héhe von 3 cm (auf’en)
bzw. 5 cm (innen)

- keine visuell kontrastreiche Markierung der
Schwelle und Stufe

- Turbreite nicht ausreichend (86 cm)

- u-férmige Trgriffe
- Griffhéhe 109 cm
- keine leichtgangige Turoffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

Tabelle 41: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 11
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Haus 12

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang lber
Rampe

+ ausreichende Turbreite (97 cm)

+ senkrechter Bigel (auflen und innen) und u-for-
miger Turgriff (innen)

Griffhohe 108 cm

keine leichtgéngige Turéffnung

keine automatische Tiréffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

+ Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:

+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

- keine Aufkantung an freien seitlichen Stufenen-
den

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufthdhe 94 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand
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Rampenanlage:
- Langsgefalle 7,3 %
+ kein Quergefalle (0,3 %)

Rampenlénge und Zwischenpodeste

+ Rampenlange 600 cm bis zum ersten Zwi-
schenpodest

+ Lange Zwischenpodest 160 cm

+ Rampenlange 600 cm bis zum zweiten Zwi-
schenpodest (Kurve)

+ Lé&nge Zwischenpodest 155 cm
E + Rampenlédnge 600 cm bis zum Rampenende

+ nutzbare Rampenbreite 150 cm

. + keine abwarts fiihrende Treppe in Verlangerung
der Rampe
e

|
|

+ beidseitige Radabweiser mit einer Héhe von
10 cm

+ beidseitiger Handlauf
+ Handlaufhéhe 86 cm

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5 cm

+ ausreichender Abstand zwischen Handlauf und
Wand

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

E

Aufhanghdéhe der Tirbeschilderung (Hausnum-
merierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

i'

Tabelle 42: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 12
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8.1.2 Aufzugsanlagen
Haus 1

Der Auflenaufzug an Haus 1 wurde nicht in die Analyse einbezogen, da der Aufzug nur von be-
rechtigten Personen zum Lastentransport genutzt wird und nicht 6ffentlich zugéanglich ist (Gerbig
2013).

Haus 3

Erreichbarkeit von Haus 2, 3,4, 5, 6

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstiir

+ keine abwartsflihrende Treppe gegeniber der
Aufzugstir

+ ausreichende Tirbreite (90 cm)
+ Abmessung Fahrkorb 110 cm x 140 cm
- Handlaufhéhe 102 cm

- Anforderungstaster nicht vorgesetzt (Zugang
Rollstuhl)
=> Erreichbarkeit flir Rollstuhlnutzer erschwert

Zugang Rollstuhl bzw. nicht mdglich

Hohe Anforderungstaster (Zugang Rollstuhl)
+ UK98cm
+ OK 103 cm

Hohe Anforderungstaster EG

+ UK97cm
+ OK 102 cm
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+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

- keine taktile Wahrnehmbarkeit der Anforde-
rungstaster

+ optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Rickmeldefunktion

Anforderungstaster (Fahrkorb)

Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
+ UK 105cm
- OK 138 cm

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Anforde-
rungstaster

- keine taktile Gestaltung der Anforderungstaster

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
offnung, Etage)

Tabelle 43: Analyse Aufzugsanlage - Haus 3
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Haus 4

Erreichbarkeit von Haus 2, 3,4, 5, 6

Zugang Rollstuhl

+

- Abmessung Fahrkorb 101 cm x 140 cm

+

Hoéhe Anforderungstaster (Zugang Rollstuhl)

+

+

+

ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

keine abwartsfiihrende Treppe gegeniber der
Aufzugstir

Turbreite ausreichend (90 cm)

Handlaufhéhe 90 cm

UK 85 cm
OK 96 cm

keine visuell kontrastreiche Gestaltung und tak-
tile Wahrnehmbarkeit der Anforderungstaster
(teilweise durch Abnutzung)

optische Riickmeldefunktion
keine akustische Riickmeldefunktion

Anforderungstaster nicht vorgesetzt
=>» Erreichbarkeit flir Rollstuhlnutzer erschwert
bzw. nicht moéglich
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Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
+ UK 108 cm
- OK151cm

- keine visuell und taktil kontrastreiche Gestaltung
der Anforderungstaster (teilweise durch Abnut-
zung)

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
offnung, Etage)

Tabelle 44: Analyse Aufzugsanlage - Haus 4
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Haus 7

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

4

+ keine abwartsfihrende Treppe gegeniber der
Aufzugstir

+ ausreichende Turbreite (94 cm)

Abmessung Fahrkorb 101 cm x 140 cm
Handlaufhéhe 87 cm

runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

=+

+

Hohe Anforderungstaster
+ UK92cm
+ OK97cm

Zugang EG + visuell kontrastreiche Gestaltung und taktile
Wahrnehmbarkeit der Anforderungstaster

+ optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Rickmeldefunktion

Zugang 1. OG

Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
Tableau:

- UK77cm

+ OK 94 cm

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Anforde-
rungstaster

+ taktile Informationen in Braille-Schrift und erha-
bener Profilschrift
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Leiste:
+ UK 88cm
- OK135cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

+ taktile Informationen in Braille-Schrift und erha-
bener Profilschrift

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tr-
6ffnung, Etage)

Tabelle 45: Analyse Aufzugsanlage - Haus 7
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Haus 8

Erreichbarkeit Haus 8, 9

Zugang Leipziger Stralle

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstr

+ keine abwartsfihrende Treppe gegenlber der
Aufzugstir

+ ausreichende Turbreite (91 cm)
+ Abmessung Fahrkorb 110 cm x 140 cm
+ Handlaufhéhe 92 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

Zugang Altonaer Stralle

- Anforderungstaster nicht vorgesetzt (befindet
sich hinter Glas)
=>» Erreichbarkeit fiir Rollstuhlnutzer erschwert
bzw. nicht méglich sowie fiir blinde und sehbe-
hinderte Menschen nicht auffindbar

Hohe Anforderungstaster:
- UK 83 cm
+ OK88cm

- keine visuell und taktil kontrastreiche Gestaltung
der Anforderungstaster

- Blend- und Spiegelungseffekte
+ optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Rickmeldefunktion
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Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
+ UK 88cm
+ OK119cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster (Schrift)

+ taktile Informationen (Braille-Schrift und erha-
bene Profilschrift)

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
offnung, Etage)

Tabelle 46: Analyse Aufzugsanlage - Haus 8
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Haus 9

Erreichbarkeit Haus 8, 9

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

+ keine abwartsfihrende Treppe gegeniber der
Aufzugstir

+ ausreichende Turbreite (120 cm)
+ Abmessung Fahrkorb 140 cm x 270 cm
+ Handlaufhéhe 89 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5¢cm

Hohe Anforderungstaster:
+ UK93cm
+ OK98cm

+ visuell und taktil kontrastreiche Gestaltung der
Anforderungstaster

+ optische Riickmeldefunktion

+ keine akustische Riickmeldefunktion

- kein Spiegel
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Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine

B4
ri + UK 100 cm
- OK144 cm
+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster (Schrift)

+ taktile Informationen (Braille-Schrift und erha-
bene Profilschrift)

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
6ffnung, Etage)

Tabelle 47: Analyse Aufzugsanlage - Haus 9
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Haus 10

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

+ keine abwartsfiihrende Treppe gegenulber der
Aufzugstlr

+ ausreichende Tirbreite (90 cm)
- Abmessung Fahrkorb 101 cm x 208 cm
+ Handlaufhéhe 87 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

- Anforderungstaster nicht vorgesetzt (Zugang
Rollstuhl)
=> Erreichbarkeit fuir Rollstuhlnutzer erschwert
bzw. nicht méglich

Hohe Anforderungstaster
UK 83 cm
OK 88 cm

visuell und taktil kontrastreiche Gestaltung der
Anforderungstaster

I+

+

+

optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Riickmeldefunktion

Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
- UK82cm
+ OK100cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

+ taktile Informationen (Braille-Schrift und erha-
bene Profilschrift)

+ Sprachmodul (Tiréffnung, Etage)

Tabelle 48: Analyse Aufzugsanlage - Haus 10
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8.1.3 Treppenanlagen
Haus 1

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

+ visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

- keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

- rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhéhe

- innen 97 cm

- auflen 98 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5 cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 49: Analyse Treppenanlage - Haus 1
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Haus 2

Treppenanlage (EG zu 1.0G):

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhohe

- innen 98 cm

- auflen 99 cm

I+

durchgangiger Handlauf nur an der Innenseite

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

runder Querschnitt mit Durchmesser von 4 cm
Handlaufhalterung an der Unterseite

Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ o+ o+ o+

abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 50: Analyse Treppenanlage - Haus 2
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Haus 3

Treppenanlage (EG zu 1.0G):

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhohe
- innen 102 cm
- auflen 106 cm

- kein durchgangiger Handlauf (Unterbrechung
am Zwischenpodest und nicht bis zur untersten
Stufe weitergefiihrt)

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durchmesser
~5,5cm-6 cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

- kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden
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Treppenanlage (1. OG zu 2. OG)

+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufh6he

- innen 105 cm
- auflen 107 cm
= durchgangiger Handlauf nur an der Innenseite

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durchmesser
~5,5cm-6 cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

- kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

Tabelle 51: Analyse Treppenanlage - Haus 3
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Haus 4

Treppenanlage (EG zu 1.0G):

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhéhe

innen 102 cm

aulRen 106 cm

kein durchgangiger Handlauf (Unterbrechung am
Zwischenpodest)

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

+ runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durchmes-
ser zwischen 3cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

- kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

Tabelle 52: Analyse Treppenanlage - Haus 4
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Haus 5

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+

Handlauf:

—+

Handlaufhohe

+

+ o+ 4+

gerader Treppenlauf
keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

beidseitiger Handlauf

innen 104 cm
aulRen 104 cm

kein durchgangiger Handlauf (Unterbrechung am
Zwischenpodest)

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

runder Querschnitt mit Durchmesser von 4,5 cm
Handlaufhalterung an der Unterseite
Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 53: Analyse Treppenanlage - Haus 5
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Haus 6

Treppenanlage zur Mensa:

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blendfrei

Handlauf:
+ beidseitiger Handlauf
- Handlaufhéhe 98 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

+ runder Querschnitt mit Durchmesser von 3 cm
+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

- kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

Tabelle 54: Analyse Treppenanlage - Haus 6
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Haus 7

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

+ visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:
+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhohe

- innen 97 cm

- auflen 98 cm
+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm -4,5 cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 55: Analyse Treppenanlage - Haus 7
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Haus 8

Treppenanlage (Eingang Leipziger Stralle)

+

+

+

+

+

+

Handlauf:

Handlaufh6he

gerader Treppenlauf

visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

keine Aufkantung an freien seitlichen Stufenen-
den

rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

beidseitiger Handlauf

innen 90 cm
aulen 113 cm
durchgangiger Handlauf

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

Handlaufhalterung an der Unterseite

Handlauf visuell kontrastierend zur Wand (In-
nenseite)

abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+

I+

+

Handlauf:

gerader Treppenlauf

visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

beidseitiger Handlauf

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

Seite 234



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

Handlaufhéhe

+ innen 90 cm

+ aulen 90 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 56: Analyse Treppenanlage - Haus 8
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Haus 9

Treppenanlage (2. OG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

I+

visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:

- einseitiger Handlauf

- Handlaufhéhe 95 cm

+ durchgéangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 57: Analyse Treppenanlage - Haus 9
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Haus 10

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

+ visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

keine Aufkantung an freien seitlichen Stufenen-
den (5 cm bis zur Wand)

+

rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:

- einseitiger Handlauf
- Handlaufhéhe 93 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

- Handlauf nicht visuell kontrastierend zur Umge-
bung

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 58: Analyse Treppenanlage - Haus 10
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Haus 11

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

- einseitiger Handlauf
Handlaufhéhe 91 cm
durchgangiger Handlauf

+

+

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Umgebung

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 59: Analyse Treppenanlage - Haus 11
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Haus 12

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

I+

keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
(unterschiedliche Farbe Tritt-/ Setzstufe)

+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

- einseitiger Handlauf
Handlaufhéhe 85 cm
durchgangiger Handlauf

+

+

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

runder Querschnitt mit Durchmesser von 5 cm
Handlaufhalterung an der Unterseite

Handlauf visuell kontrastierend zur Umgebung

+ o+ o+ o+

abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 60: Analyse Treppenanlage - Haus 12

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

Seite 239



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion
Aktionsplan
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Fachhochschule Erfurt

8.1.4 Flure und sonstige Verkehrsflachen
Haus 1

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

I+

visuell leicht kontrastierende Unterscheidung
des Bodenbelages von der Wand

I+

weitgehend spiegelungs- und blendfreie Ober-
flache

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- schwergéangige Turéffnung 53 N

Tabelle 61: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 1

Haus 2

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ SchlielRfacher in unterschiedlichen Bedien- /
Greifhdhen

- schwergangige Tur6ffnung 60 N

Tabelle 62: Analyse Flure und sonstige Verkehrsfldchen - Haus 2
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Haus 3

+

- Turéffnung Aufzug - Flur 45 N

ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+

+

+

+

ausreichende Turbreite (90 cm / einfllgelig)
u-formiger Turgriff

Griffhéhe 104 cm
schwergangige Turéffnung (60 N)

visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tarzarge gegenuber der Wand

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Tabelle 63: Analyse Flure und sonstige Verkehrsfldchen - Haus 3
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Haus 4

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ ausreichende Turbreite (150 cm /zweiflligelig)
+ u-férmiger Tirgriff

+ Griffhdhe 105 cm

- schwergéngige Tiréffnung (60 N)

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tirzarge gegenuber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

- Zugang Aufzug zu Flur / Seminarrdumen 60 N,
feststellbar

+ ausreichende Turbreite (106 cm)
+ u-fodrmiger Turgriff

- Griffhdhe 107 cm

- schwergangige Turoffnung

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tirzarge gegenuber der Wand

il
Ll

Tabelle 64: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 4
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+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ visuell leicht kontrastierende Unterscheidung
des Bodenbelages von der Wand

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzargen gegeniiber der Wand

Tabelle 65: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflédchen - Haus 5
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Haus 7

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+

visuell kontrastreiche Gestaltung der Tir ge-
genuber der Wand

I+

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+ ausreichende Turbreite (106 cm)
+ u-férmiger Tirgriff

- Griffhdhe 107 cm

- schwergangige Turoffnung

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Turz-
arge gegenilber der Wand

+ Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+ ausreichende Turbreite (105 cm)
+ u-férmiger Tirgriff

- Griffhéhe 107 cm

- schwergangige Tiroffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegenuber der Wand

- Glastir nicht ausreichend visuell kontrastreich
markiert

+ visuell leicht kontrastierende Unterscheidung
des Bodenbelages von der Wand

Tabelle 66: Analyse Flure und sonstige Verkehrsfldchen - Haus 7
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Haus 8

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus / Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

I+

Glasflachen nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Sau-
len / Pfosten gegentiber Bodenbelag bzw. Hin-
tergrund
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+ ausreichende Turbreite (106 cm)
+ u-férmiger Tlrgriff

- Griffhéhe 107 cm

- schwergangige Turoéffnung (60 N)

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus / Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

- keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ nutzbare Breite 148 cm

+ Begegnungsflachen vorhanden

Tabelle 68: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 9
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Haus 10

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus / Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

- keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tiirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflachen nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Tabelle 69: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 10
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Haus 11

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

+

spiegelungs- und blendfreie Oberflache
ausreichende Turbreite (106 cm)
u-férmiger Targriff

Griffhdhe 105 cm

- schwergangige Turéffnung der Eingangstur
(60 N)

Erdgeschoss - Kindeﬂadéx + visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Studierendenrat, Café Aqua ' Tirzarge gegenuber der Wand

+ o+ 4+

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
I Treppenhaus/Flur

| B

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

2 P

spiegelungs- und blendfreie Oberflache
ausreichende Turbreite (106 cm)
u-formiger Turgriff

Griffhdhe 105 cm

\ - schwergéangige Turéffnung der Eingangstuir
(60 N)

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
1. Etage - IVR Tiirzarge gegeniiber der Wand

P

+ o+ o+ o+

Tabelle 70: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 11
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8.1.56 Wegweisung, Orientierung, Beschilderung
Beschilderung Eingang - Leipziger Stralle

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (blaue bzw.
schwarze Schrift auf hellgrauem Hintergrund)

+ blendfreie Oberflache

+ Schriftgrée ausreichend

+ GroB3-/Kleinschreibung

+ serifenlose Schrift

kein direktes Herantreten/Heranfahren am Ein-
gang Hamburger StralRe/Haus 1 mdglich (siehe
Foto)

+

direktes Herantreten/Heranfahren am Eingang
Libecker Stral’e moglich
=> teilweise nicht mehr lesbar durch Aufkleber

keine taktilen Informationen

=+

einheitliche Beschilderung

+

Kennzeichnung der Eingénge fir Rollstuhinut-
zer

J
Hamburger Strafe g

M Cumpus Alcnan Siraia

Beschilderung Eingange

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (blaue Schrift
auf hellgrauem Hintergrund)

- keine blend- und spiegelungsfreie Oberflache
+ SchriftgréRe ausreichend (5,8 cm)
+ GroR3-/Kleinschreibung

+ serifenlose Schrift

I+

Aufhanghdéhe nur teilweise in mittlerer Sicht-
hoéhe

UK 54 cm
OK 141 cm

+
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+ einheitliche Beschilderung der Eingénge
= Wiedererkennungseffekt gewahrleistet

Beschilderung Treppenhaus

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellgrauem Hintergrund)

- keine blend- und spiegelungsfreie Oberflache
+ Schriftgrée ausreichend (2,5 cm)
- Grof¥schreibung

+ serifenlose Schrift

Aufhanghdhe nur teilweise in mittlerer Sichthéhe
+ UK 155cm
- OK 260 cm

- keine einheitliche Beschilderung in den Trep-
penhausern / Fluren (z. T. altes FH-Logo - siehe
Fotos)
=> kein Wiedererkennungseffekt

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

Seite 250



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

Beschilderung Treppenhaus

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellgrauem Hintergrund)

- keine blend- und spiegelungsfreie Oberflache

+ SchriftgréRe ausreichend (1,5 - 2,5 cm)

I+

teilweise GrofR-/Kleinschreibung

serifenlose Schrift

+

Aufhanghdhe nur teilweise in mittlerer Sichthdhe
+ UK 130 cm
- OK240cm

- keine einheitliche Beschilderung in den Trep-
penhéausern / Fluren
=> kein Wiedererkennungseffekt

Beschilderung Seminarrdume/Horséle

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilkem Hintergrund)

- keine blend- und spiegelungsfreie Oberflache
+ Schriftgrofie ausreichend (1,3 - 3,3 cm)

+ Grol-/Kleinschreibung

+ serifenlose Schrift

Aufhanghdhe in mittlerer Sichthdhe

+ UK 137 cm

+ OK 160 cm

+ einheitliche Beschilderung der Raumlichkeiten
= Wiedererkennungseffekt gewahrleistet

Tabelle 71: Analyse Wegweisung, Orientierung und Beschilderung - Campus Altonaer StralRe

Ka