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FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

8 Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

In diesem Kapitel wird die in 2013 durchgeflihrte Bestandsaufnahme dokumentiert. Grundlage
der Analyse bildete die Checkliste ,Uberpriifung der Barrierefreiheit bestehender Geb&ude im
Bereich der Landesliegenschaften gemaf Thiringer Mallinahmenplan zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention® (Thiringer Ministerium fiir Bau, Landesentwicklung und Verkehr /
Institut Verkehr und Raum der Fachhochschule Erfurt 2013), die vom Institut Verkehr und Raum
fur das Thiringer Ministerium flir Bau und Verkehr erstellt wurde. Die betrachteten Bereiche
werden an Hand von Fotos dargestellt und entsprechend des Begutachtungsergebnisses kom-
mentiert. Hierbei kennzeichnet ,+* positive Aspekte und ,-“ negative Aspekte der Untersuchung.
Mit ,+“ werden Aspekte gekennzeichnet, welche die jeweilige Anforderung nur z. T. erfiillen
bzw. nicht erflllen, aber i. d. R. im Toleranzbereich liegen.

8.1 Campus Altonaer StralRe

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse der baulichen Barrierefreiheit des Campus
Altonaer StraRe dargestellt. Abbildung 34 zeigt eine Ubersicht der Geb&ude mit den rollstuhlge-
rechten Eingangen.
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Abbildung 34: Ubersichtsplan Campus - Altonaer Stralle
Quelle: Fachhochschule Erfurt 2014g
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Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt

8.1.1
Haus 1

Zu- und Eingangsbereich

Eingang Hamburger Stralle

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- bzw. schwellenloser Zugang

= Treppenanlage mit 7 Stufen

+ ausreichende Turbreite (96 cm)

+ senkrechter Biigel (auf3en) und u-férmiger Tr-
griff (innen)

- Griffhdhe innen 108 cm
- keine leichtgéngige Turoffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:

+ gerader Treppenlauf

+ keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

- keine Aufkantung an freien seitlichen Stufenen-
den

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufhdéhe 100 cm

+ durchgéngiger Handlauf

- waagerechter Uberstand nur (iber letzte Stufe
(= 30 cm) gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand
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Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

- Turbreite nicht ausreichend (88 cm)

+ senkrechter Bigel (auf3en) und u-férmiger TUr-
griff (innen)

- Griffhdhe innen 108 cm
- keine leichtgangige Turoffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Turbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ Unterkante (UK) 152,5 cm
- Oberkante (OK) 181,5 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Tabelle 31: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 1
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Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt

Haus 2

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Trbreite (121 cm)

+ waagerechter Biigel (auen) und u-férmiger
Turgriff (innen)

- Bigelhdhe 124 cm; Griffhdhe 107 cm
- keine leichtgangige Turoffnung

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Turzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghohe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ Unterkante (UK) 157 cm
- Oberkante (OK) 187 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Eingang Bibliothek - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- bzw. schwellenloser Zugang

= Treppenanlage mit 5 Stufen

+ ausreichende Turbreite (101 cm)

+ senkrechter Turgriff (aufen) und u-férmiger
Tdrgriff (innen)

Griffhohe - aulen: 83 cm - 123 cm

I+
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- Griffhdhe - innen: 107 cm
- keine leichtgéngige Turoffnung

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzarge gegenuber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:

+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufhéhe 99 cm (Mitte), 101 cm (Aul3en)
+ durchgéngiger Handlauf

+ waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) (AulRen)

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

I+

Handlauf visuell leicht kontrastierend zur Wand

Eingang Bibliothek - Hamburger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang lber
Rampe mdglich

+ ausreichende Tirbreite (102 cm)

+ senkrechter Turgriff (auRen) und u-férmiger
Targriff (innen)

+ Griffhéhe - aulen: 82 cm - 122 cm
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= Griffhdhe -innen: 106 cm
+ automatische Tir6ffnung
Tasterhohe (Tastermitte):

= 106 cm aullen

+ 104 cm innen

Abstand Taster - Drehfliigeltiir

+ 164 cm (AuBen; frontale Anfahrt; Schalter ver-
setzt)

+ 111 cm bis zur HauptschlieRkante (Innen, seitli-
che Anfahrt)

I+

visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tilrzarge gegentiber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:
+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf
+ Handlaufhéhe 91 cm

+ durchgangiger Handlauf

+ waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) teilweise gegeben

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

| 4
>

I+

Handlauf visuell leicht kontrastierend zur Wand

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt Seite 195



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

Rampenanlage:
- Langsgefalle zwischen 5,3 % und 7,3 %
+ kein Quergefalle (0,1 %)

Rampenléange und Zwischenpodeste

+ Rampenlange 412 cm bis zum ersten Zwi-
schenpodest

- Lange Zwischenpodest 120 cm

+ Rampenlange 588 cm bis zum zweiten Zwi-
schenpodest (Kurve)

+ Lange Zwischenpodest 270 cm

+ Rampenlange 586 cm bis zum dritten Zwi-
schenpodest

- Lange Zwischenpodest 120 cm

+ Rampenldnge 593 cm bis zum Rampenende

nutzbare Rampenbreite

- 111 cm zwischen den Handlaufen (137 cm von
Wand zu Wand)

+ keine abwarts fiihrende Treppe in Verldngerung
der Rampe

+ seitliche Rampenbegrenzung durch Mauer ge-
geben

+ beidseitiger Handlauf
- Handlaufhéhe 79 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ ausreichender Abstand zwischen Handlauf und
Wand (8 cm)

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 32: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 2

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt Seite 196



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

Haus 3

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ Tirbreite 88 cm

+ waagerechter Biigel (auen) und u-férmiger
Turgriff (innen)

Bigelhdhe 119 cm; Griffhdhe 108 cm

keine leichtgangige Turoffnung

+

visuell kontrastierende Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghohe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ UK 151 cm
- OK181cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Zugang Aufzugsanlage

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ Turbreite ausreichend (91 cm)

+ waagerechter Biigel (auf3en) und u-férmiger
Targriff (innen)

- Bugelhéhe 117 cm; Griffthdhe 107 cm

+ automatische Tiréffnung
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Tasterhdhe (Tastermitte)
+ 89 cm aulen

+ 90 cminnen

Abstand Taster - Drehfligeltir

+ 153 cm bis zur HauptschlieRkante (AufRen, seit-
liche Anfahrt)

- Bewegungsflache vor Taster eingeschrankt >
Abstand Licht-Taster 52 cm, Abstand Taster-
Tirstopper 58 cm

+

146 cm (innen)

+

visuell kontrastierende Gestaltung der Tiirzarge
gegenlber der Wand

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

I+

Anrampung mit einer Neigung von 4,7 %

Tabelle 33: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 3
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Haus 4

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Turbreite (95 cm)

+ waagerechter Biligel (auen) und u-férmiger
Targriff (innen)

Bigelhéhe 110 cm
Griffhdhe 106 cm

keine leichtgangige Turéffnung

o

+

visuell kontrastierende Gestaltung der Tirzarge
gegenuber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ UK 152 cm
- OK182cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Zugang Aufzugsanlage

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang
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+ ausreichende Turbreite (110 cm)

+ waagerechter Biigel (auen) und u-férmiger
Targriff (innen)

- Biigelhéhe 110 cm; Griffhdhe 109 cm

+ automatische Tirdffnung

Tasterhohe (Tastermitte)

+ 86 cm (aulden)

+ 85 cm (innen)

Abstand Taster-Drehfligeltir

+ 112 cm bis zur HauptschlieRkante (AuRen, seit-
liche Anfahrt)

- 38 cm (innen, seitliche Anfahrt)

I+

visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzarge gegenuber der Wand

I+

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

- Bewegungsflache durch abgestelltes Fahrrad
temporar eingeschrankt

Tabelle 34: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 4
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Haus 5

Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tirbreite (95 cm)

+ waagerechter Biligel (auen) und u-férmiger
Turgriff (innen)

Bigelhéhe 110 cm
Griffhéhe 105 cm

keine leichtgangige Turéffnung

+

+

visuell kontrastierende Gestaltung der Tiirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ UK 151 cm
- OK181cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Eingang - Leipziger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- und schwellenloser Zugang
= Treppenanlage mit 8 Stufen

ausreichende Trbreite (je 2x)
+ AuBentir: 113 cm

+ Zwischentiir: 102 cm

Aulentir

+ senkrechter Griff (aulRen) und u-férmiger Tdr-
griff (innen)

+ Griffhéhe - auen: 82 cm bis 122 cm
- Griffhéhe - innen: 108 cm bzw. 110 cm

- keine leichtgangige Tiroffnung
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Zwischentur
senkrechte Griffe

+ Griffhéhe 82 cm bis 122 cm
+ leichtgangige Turoffnung

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzarge gegenuber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Turbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ Unterkante (UK) 134,5 cm
- Oberkante (OK) 164 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Treppenanlage:
+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufthéhe 109 cm (Mitte), 106 cm (Auf3en)
+ durchgangiger Handlauf

+ waagerechter Uberstand nur iiber oberste Stufe
(= 30 cm) gegeben

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

I+

Handlauf visuell leicht kontrastierend zur Wand
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Eingang - Leipziger Stralle

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- und schwellenloser Zugang
=>» Treppenanlage mit 8 Stufen

- Turbreiten AuRen- und Zwischentiir: 86 cm

AuBentir

+ senkrechter Griff (auf3en) und u-férmiger Tr-
griff (innen)

+ Griffhohe - auRen: 82 cm bis 122 cm
- Griffhdhe - innen: 107 cm

Zwischentlr
senkrechte Griffe

+ Griffhéhe 82 cm bis 122 cm
- keine leichtgangige Turdffnung

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Tirzarge
gegenulber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufhéhe 108 cm (Mitte), 105 cm (Auf3en)
+ durchgangiger Handlauf

I+

waagerechter Uberstand nur iiber oberste Stufe
(= 30 cm) gegeben

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

+ Handlauf visuell leicht kontrastierend zur Wand

Tabelle 35: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 5
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Haus 6

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- bzw. schwellenloser Zugang
=>» Turschwelle mit 5 cm Hoéhe

- keine visuell kontrastreiche Markierung der
Schwelle

Tarbreite:

- einfliigelig 78 cm

+ zweifligelig 158 cm

- kein bogen- bzw. u-férmiger Turgriff

- Griffhéhe 107 cm

- keine leichtgangige Tirdffnung (48 N)

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Tlrzarge
gegenuber der Wand

Tabelle 36: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 6

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

Seite 204



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

Haus 7

Eingang - Altonaer Stralle

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

Tarbreite nicht ausreichend (85 cm)

+ senkrechter Bigel (auen) und u-férmiger Tr-
griff (innen)

Griffhohe innen 106 cm

keine leichtgdngige Turoffnung

I+

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tilrzarge
gegenuiber der Wand

I+

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

- automatische Turéffnung nur von Innen méglich
+ 106 cm Tasterhdhe (Tastermitte)
Abstand Taster-Drehflligeltir

- 120 cm bis zur Hauptschliel3kante
-> frontale Anfahrt, wenn aus Aufzug kommend

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt Seite 205



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

| = ' Eingang Campus - Innenhof

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

S - kein stufen- und schwellenloser Zugang
=> Treppenanlage mit 6 Stufen

- Turbreite nicht ausreichend (86 cm)

() | + senkrechter Bigel (aufen) und u-férmiger Tr-
griff (innen)

- Griffhdhe innen 108 cm

- keine leichtgéngige Tur6ffnung

e + visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
%, 5 s gegeniiber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:
+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

Handlauf:
+ beidseitiger Handlauf
- Handlaufhéhe 108 cm

+ durchgangiger Handlauf

I+

waagerechter Uberstand nur iiber letzte Stufe
(= 30 cm) gegeben

kein runder oder ovaler Querschnitt mit einem
Durchmesser von 3 bis 4,5 cm

+

Handlaufhalterung an der Unterseite

kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

+

Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

Aufhanghdhe der Turbeschilderung (Hausnumme-
rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthdhe:

+ Unterkante (UK) 151 cm
- Oberkante (OK) 181 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Tabelle 37: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 7
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Haus 8

Eingang - Altonaer StralRe/Haupteingang

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tirbreite (102 cm)
- Turknauf (aul3en)

+ waagerechter Biigel (innen)

- Hoéhe Turknauf 109 cm

+ Bligelhéhe 100 cm

+ automatische Tulréffnung

Tasterhodhe (Tastermitte)
- 74 cm (aulRen)

+ 85 cm (innen)

Abstand Taster-Drehfligeltir (frontale Anfahrt)
- 190 cm (auRen, Offnungsrichtung)

- 80 cm (innen, Schliefrichtung)

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Tiirz-
arge gegeniber der Wand

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) in mittlerer Sichthohe:

+ Unterkante (UK) 143 cm
- Oberkante (OK) 173 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)
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Eingang - Leipziger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+

stufen- und schwellenloser Zugang

+

ausreichende Turbreite (101 cm)

Turknauf (auf3en)

+ waagerechter Biigel (innen)
Hoéhe Tirknauf 104 cm
Bligelhéhe 99 cm

+

+

+ automatische Tur6ffnung

Tasterhohe (Tastermitte)
- 72 cm (aulen)

+ 87 cm (innen)

Abstand Taster-Drehfligeltir (frontale Anfahrt)
- 200 cm (auRen, Offnungsrichtung)
- 66 cm (innen, Schliefrichtung)

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Tiirz-
arge gegenlber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) in mittlerer Sichthdhe:

+ Unterkante (UK) 116 cm
+ Oberkante (OK) 146 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Tabelle 38: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 8
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Haus 9

Eingang - Leipziger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

I+

stufen- und schwellenloser Zugang (mit Aus-
nahme einer Tar mit Schwelle 2,5 cm)

+

ausreichende Turbreite (103 cm)

Turknauf (auf3en)

+

u-formiger Turgriff (innen)
Hohe Tirknauf 108 cm
Hohe Turgriff 107 cm
keine leichtgangige Turdffnung (60 N)

+

visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
rierung) in mittlerer Sichthéhe:

+ Unterkante (UK) 115 cm
+ Oberkante (OK) 145 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

Tabelle 39: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 9
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Haus 10

Eingang - Leipziger StralRe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang (Tar-
schwelle 2 cm)

+ ausreichende Turbreite (98 cm)
+ u-férmige Turgriffe
Hohe Targriff 106 cm

I+

schwergangige Turéffnung (61 N)

+

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzarge gegenuber der Wand

- Gl_asfléche_ nicht ausreichend visuell kontrast-
::::::{‘:::E reich markiert
T =
e Aufhanghéhe der Tirbeschilderung (Hausnumme-
—E'F rierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:
'_ . + UK 154 cm
r i - OK 184 cm
B + visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze

Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (20 cm)

Tabelle 40: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 10
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Haus 11

Eingang 1

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begehbar nur unmittelbar vor
dem Eingangsbereich

- kein stufen- und schwellenloser Zugang
=> Stufe mit einer Hohe von 11,5 cm
=> Tlrschwelle mit einer Hohe von 2,5 cm (au-
3en) bzw. 6,5 cm (innen)

- keine visuell kontrastreiche Markierung der
Schwelle und Stufe

+ ausreichende Turbreite (89 cm)
+ u-férmige Trgriffe
- Griffhdhe 107 cm

- keine leichtgéngige Turoffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tiirzarge
gegeniiber der Wand
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Hintereingang mit Rampe

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

- kein stufen- bzw. schwellenloser Zugang
= Tirschwelle mit einer Hohe von 3 cm (innen)
bzw. 4 cm (Ubergang Rampe-Podest)

- keine visuell kontrastreiche Markierung der
Schwellen

=+

ausreichende Tirbreite (95 cm)

+

u-férmige Turgriffe
Griffhdhe 104 cm (aullen)
Griffhéhe 108 cm (innen)
leichtgéngige Turoffnung

+

=+

=+

visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

v | Eingang 2

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begehbar nur unmittelbar vor
dem Eingangsbereich

HAUS 11

- kein stufen- und schwellenloser Zugang
=> Stufe mit einer H6he von 21 cm
=>» Tirschwelle mit einer Héhe von 3 cm (auf’en)
bzw. 5 cm (innen)

- keine visuell kontrastreiche Markierung der
Schwelle und Stufe

- Turbreite nicht ausreichend (86 cm)

- u-férmige Trgriffe
- Griffhéhe 109 cm
- keine leichtgangige Turoffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

Tabelle 41: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 11
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Haus 12

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang lber
Rampe

+ ausreichende Turbreite (97 cm)

+ senkrechter Bigel (auflen und innen) und u-for-
miger Turgriff (innen)

Griffhohe 108 cm

keine leichtgéngige Turéffnung

keine automatische Tiréffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

+ Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Treppenanlage:

+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

- keine Aufkantung an freien seitlichen Stufenen-
den

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufthdhe 94 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand
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Rampenanlage:
- Langsgefalle 7,3 %
+ kein Quergefalle (0,3 %)

Rampenlénge und Zwischenpodeste

+ Rampenlange 600 cm bis zum ersten Zwi-
schenpodest

+ Lange Zwischenpodest 160 cm

+ Rampenlange 600 cm bis zum zweiten Zwi-
schenpodest (Kurve)

+ Lé&nge Zwischenpodest 155 cm
E + Rampenlédnge 600 cm bis zum Rampenende

+ nutzbare Rampenbreite 150 cm

. + keine abwarts fiihrende Treppe in Verlangerung
der Rampe
e

|
|

+ beidseitige Radabweiser mit einer Héhe von
10 cm

+ beidseitiger Handlauf
+ Handlaufhéhe 86 cm

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5 cm

+ ausreichender Abstand zwischen Handlauf und
Wand

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

E

Aufhanghdéhe der Tirbeschilderung (Hausnum-
merierung) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (20 cm)

i'

Tabelle 42: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Haus 12
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8.1.2 Aufzugsanlagen
Haus 1

Der Auflenaufzug an Haus 1 wurde nicht in die Analyse einbezogen, da der Aufzug nur von be-
rechtigten Personen zum Lastentransport genutzt wird und nicht 6ffentlich zugéanglich ist (Gerbig
2013).

Haus 3

Erreichbarkeit von Haus 2, 3,4, 5, 6

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstiir

+ keine abwartsflihrende Treppe gegeniber der
Aufzugstir

+ ausreichende Tirbreite (90 cm)
+ Abmessung Fahrkorb 110 cm x 140 cm
- Handlaufhéhe 102 cm

- Anforderungstaster nicht vorgesetzt (Zugang
Rollstuhl)
=> Erreichbarkeit flir Rollstuhlnutzer erschwert

Zugang Rollstuhl bzw. nicht mdglich

Hohe Anforderungstaster (Zugang Rollstuhl)
+ UK98cm
+ OK 103 cm

Hohe Anforderungstaster EG

+ UK97cm
+ OK 102 cm
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+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

- keine taktile Wahrnehmbarkeit der Anforde-
rungstaster

+ optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Rickmeldefunktion

Anforderungstaster (Fahrkorb)

Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
+ UK 105cm
- OK 138 cm

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Anforde-
rungstaster

- keine taktile Gestaltung der Anforderungstaster

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
offnung, Etage)

Tabelle 43: Analyse Aufzugsanlage - Haus 3
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Haus 4

Erreichbarkeit von Haus 2, 3,4, 5, 6

Zugang Rollstuhl

+

- Abmessung Fahrkorb 101 cm x 140 cm

+

Hoéhe Anforderungstaster (Zugang Rollstuhl)

+

+

+

ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

keine abwartsfiihrende Treppe gegeniber der
Aufzugstir

Turbreite ausreichend (90 cm)

Handlaufhéhe 90 cm

UK 85 cm
OK 96 cm

keine visuell kontrastreiche Gestaltung und tak-
tile Wahrnehmbarkeit der Anforderungstaster
(teilweise durch Abnutzung)

optische Riickmeldefunktion
keine akustische Riickmeldefunktion

Anforderungstaster nicht vorgesetzt
=>» Erreichbarkeit flir Rollstuhlnutzer erschwert
bzw. nicht moéglich
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Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
+ UK 108 cm
- OK151cm

- keine visuell und taktil kontrastreiche Gestaltung
der Anforderungstaster (teilweise durch Abnut-
zung)

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
offnung, Etage)

Tabelle 44: Analyse Aufzugsanlage - Haus 4
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Haus 7

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

4

+ keine abwartsfihrende Treppe gegeniber der
Aufzugstir

+ ausreichende Turbreite (94 cm)

Abmessung Fahrkorb 101 cm x 140 cm
Handlaufhéhe 87 cm

runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

=+

+

Hohe Anforderungstaster
+ UK92cm
+ OK97cm

Zugang EG + visuell kontrastreiche Gestaltung und taktile
Wahrnehmbarkeit der Anforderungstaster

+ optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Rickmeldefunktion

Zugang 1. OG

Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
Tableau:

- UK77cm

+ OK 94 cm

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Anforde-
rungstaster

+ taktile Informationen in Braille-Schrift und erha-
bener Profilschrift
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Leiste:
+ UK 88cm
- OK135cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

+ taktile Informationen in Braille-Schrift und erha-
bener Profilschrift

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tr-
6ffnung, Etage)

Tabelle 45: Analyse Aufzugsanlage - Haus 7
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Haus 8

Erreichbarkeit Haus 8, 9

Zugang Leipziger Stralle

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstr

+ keine abwartsfihrende Treppe gegenlber der
Aufzugstir

+ ausreichende Turbreite (91 cm)
+ Abmessung Fahrkorb 110 cm x 140 cm
+ Handlaufhéhe 92 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

Zugang Altonaer Stralle

- Anforderungstaster nicht vorgesetzt (befindet
sich hinter Glas)
=>» Erreichbarkeit fiir Rollstuhlnutzer erschwert
bzw. nicht méglich sowie fiir blinde und sehbe-
hinderte Menschen nicht auffindbar

Hohe Anforderungstaster:
- UK 83 cm
+ OK88cm

- keine visuell und taktil kontrastreiche Gestaltung
der Anforderungstaster

- Blend- und Spiegelungseffekte
+ optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Rickmeldefunktion
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Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
+ UK 88cm
+ OK119cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster (Schrift)

+ taktile Informationen (Braille-Schrift und erha-
bene Profilschrift)

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
offnung, Etage)

Tabelle 46: Analyse Aufzugsanlage - Haus 8
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Haus 9

Erreichbarkeit Haus 8, 9

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

+ keine abwartsfihrende Treppe gegeniber der
Aufzugstir

+ ausreichende Turbreite (120 cm)
+ Abmessung Fahrkorb 140 cm x 270 cm
+ Handlaufhéhe 89 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5¢cm

Hohe Anforderungstaster:
+ UK93cm
+ OK98cm

+ visuell und taktil kontrastreiche Gestaltung der
Anforderungstaster

+ optische Riickmeldefunktion

+ keine akustische Riickmeldefunktion

- kein Spiegel
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Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine

B4
ri + UK 100 cm
- OK144 cm
+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster (Schrift)

+ taktile Informationen (Braille-Schrift und erha-
bene Profilschrift)

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
6ffnung, Etage)

Tabelle 47: Analyse Aufzugsanlage - Haus 9
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Haus 10

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

+ keine abwartsfiihrende Treppe gegenulber der
Aufzugstlr

+ ausreichende Tirbreite (90 cm)
- Abmessung Fahrkorb 101 cm x 208 cm
+ Handlaufhéhe 87 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

- Anforderungstaster nicht vorgesetzt (Zugang
Rollstuhl)
=> Erreichbarkeit fuir Rollstuhlnutzer erschwert
bzw. nicht méglich

Hohe Anforderungstaster
UK 83 cm
OK 88 cm

visuell und taktil kontrastreiche Gestaltung der
Anforderungstaster

I+

+

+

optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Riickmeldefunktion

Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
- UK82cm
+ OK100cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

+ taktile Informationen (Braille-Schrift und erha-
bene Profilschrift)

+ Sprachmodul (Tiréffnung, Etage)

Tabelle 48: Analyse Aufzugsanlage - Haus 10
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8.1.3 Treppenanlagen
Haus 1

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

+ visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

- keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

- rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhéhe

- innen 97 cm

- auflen 98 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5 cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 49: Analyse Treppenanlage - Haus 1
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Haus 2

Treppenanlage (EG zu 1.0G):

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhohe

- innen 98 cm

- auflen 99 cm

I+

durchgangiger Handlauf nur an der Innenseite

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

runder Querschnitt mit Durchmesser von 4 cm
Handlaufhalterung an der Unterseite

Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ o+ o+ o+

abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 50: Analyse Treppenanlage - Haus 2
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Haus 3

Treppenanlage (EG zu 1.0G):

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhohe
- innen 102 cm
- auflen 106 cm

- kein durchgangiger Handlauf (Unterbrechung
am Zwischenpodest und nicht bis zur untersten
Stufe weitergefiihrt)

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durchmesser
~5,5cm-6 cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

- kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt

Seite 228



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

Treppenanlage (1. OG zu 2. OG)

+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufh6he

- innen 105 cm
- auflen 107 cm
= durchgangiger Handlauf nur an der Innenseite

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durchmesser
~5,5cm-6 cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

- kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

Tabelle 51: Analyse Treppenanlage - Haus 3

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt Seite 229



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion
Aktionsplan

Institut Verkehr und Raum
Fachhochschule Erfurt

Haus 4

Treppenanlage (EG zu 1.0G):

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhéhe

innen 102 cm

aulRen 106 cm

kein durchgangiger Handlauf (Unterbrechung am
Zwischenpodest)

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

+ runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durchmes-
ser zwischen 3cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

- kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

Tabelle 52: Analyse Treppenanlage - Haus 4
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Haus 5

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+

Handlauf:

—+

Handlaufhohe

+

+ o+ 4+

gerader Treppenlauf
keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

beidseitiger Handlauf

innen 104 cm
aulRen 104 cm

kein durchgangiger Handlauf (Unterbrechung am
Zwischenpodest)

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

runder Querschnitt mit Durchmesser von 4,5 cm
Handlaufhalterung an der Unterseite
Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 53: Analyse Treppenanlage - Haus 5
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Haus 6

Treppenanlage zur Mensa:

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blendfrei

Handlauf:
+ beidseitiger Handlauf
- Handlaufhéhe 98 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

+ runder Querschnitt mit Durchmesser von 3 cm
+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

- kein abgerundeter Abschluss von frei in den
Raum ragenden Handlaufenden

Tabelle 54: Analyse Treppenanlage - Haus 6
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Haus 7

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

+ visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:
+ beidseitiger Handlauf

Handlaufhohe

- innen 97 cm

- auflen 98 cm
+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm -4,5 cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 55: Analyse Treppenanlage - Haus 7
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Haus 8

Treppenanlage (Eingang Leipziger Stralle)

+

+

+

+

+

+

Handlauf:

Handlaufh6he

gerader Treppenlauf

visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

keine Aufkantung an freien seitlichen Stufenen-
den

rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

beidseitiger Handlauf

innen 90 cm
aulen 113 cm
durchgangiger Handlauf

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

Handlaufhalterung an der Unterseite

Handlauf visuell kontrastierend zur Wand (In-
nenseite)

abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+

I+

+

Handlauf:

gerader Treppenlauf

visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

beidseitiger Handlauf
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Handlaufhéhe

+ innen 90 cm

+ aulen 90 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 56: Analyse Treppenanlage - Haus 8
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Haus 9

Treppenanlage (2. OG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

I+

visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:

- einseitiger Handlauf

- Handlaufhéhe 95 cm

+ durchgéangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 57: Analyse Treppenanlage - Haus 9
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Haus 10

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

+ visuell kontrastierende Stufenmarkierung vor-
handen, aber unzureichend

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

keine Aufkantung an freien seitlichen Stufenen-
den (5 cm bis zur Wand)

+

rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage (glatte Belage)

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:

- einseitiger Handlauf
- Handlaufhéhe 93 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

- Handlauf nicht visuell kontrastierend zur Umge-
bung

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 58: Analyse Treppenanlage - Haus 10
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Haus 11

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

- einseitiger Handlauf
Handlaufhéhe 91 cm
durchgangiger Handlauf

+

+

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Umgebung

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 59: Analyse Treppenanlage - Haus 11
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Haus 12

Treppenanlage (EG zu 1. OG)

+ gerader Treppenlauf

I+

keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
(unterschiedliche Farbe Tritt-/ Setzstufe)

+ keine Stufenunterschneidung bzw. <2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blend-
und schattenfrei

Handlauf:

- einseitiger Handlauf
Handlaufhéhe 85 cm
durchgangiger Handlauf

+

+

waagerechter Uberstand (iber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

runder Querschnitt mit Durchmesser von 5 cm
Handlaufhalterung an der Unterseite

Handlauf visuell kontrastierend zur Umgebung

+ o+ o+ o+

abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 60: Analyse Treppenanlage - Haus 12
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8.1.4 Flure und sonstige Verkehrsflachen
Haus 1

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

I+

visuell leicht kontrastierende Unterscheidung
des Bodenbelages von der Wand

I+

weitgehend spiegelungs- und blendfreie Ober-
flache

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- schwergéangige Turéffnung 53 N

Tabelle 61: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 1

Haus 2

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ SchlielRfacher in unterschiedlichen Bedien- /
Greifhdhen

- schwergangige Tur6ffnung 60 N

Tabelle 62: Analyse Flure und sonstige Verkehrsfldchen - Haus 2
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Haus 3

+

- Turéffnung Aufzug - Flur 45 N

ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+

+

+

+

ausreichende Turbreite (90 cm / einfllgelig)
u-formiger Turgriff

Griffhéhe 104 cm
schwergangige Turéffnung (60 N)

visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tarzarge gegenuber der Wand

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Tabelle 63: Analyse Flure und sonstige Verkehrsfldchen - Haus 3
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Haus 4

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ ausreichende Turbreite (150 cm /zweiflligelig)
+ u-férmiger Tirgriff

+ Griffhdhe 105 cm

- schwergéngige Tiréffnung (60 N)

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tirzarge gegenuber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

- Zugang Aufzug zu Flur / Seminarrdumen 60 N,
feststellbar

+ ausreichende Turbreite (106 cm)
+ u-fodrmiger Turgriff

- Griffhdhe 107 cm

- schwergangige Turoffnung

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tirzarge gegenuber der Wand

il
Ll

Tabelle 64: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 4
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+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ visuell leicht kontrastierende Unterscheidung
des Bodenbelages von der Wand

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tlrzargen gegeniiber der Wand

Tabelle 65: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflédchen - Haus 5
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Haus 7

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+

visuell kontrastreiche Gestaltung der Tir ge-
genuber der Wand

I+

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+ ausreichende Turbreite (106 cm)
+ u-férmiger Tirgriff

- Griffhdhe 107 cm

- schwergangige Turoffnung

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Turz-
arge gegenilber der Wand

+ Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+ ausreichende Turbreite (105 cm)
+ u-férmiger Tirgriff

- Griffhéhe 107 cm

- schwergangige Tiroffnung

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegenuber der Wand

- Glastir nicht ausreichend visuell kontrastreich
markiert

+ visuell leicht kontrastierende Unterscheidung
des Bodenbelages von der Wand

Tabelle 66: Analyse Flure und sonstige Verkehrsfldchen - Haus 7
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Haus 8

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus / Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

I+

Glasflachen nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Sau-
len / Pfosten gegentiber Bodenbelag bzw. Hin-
tergrund
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+ ausreichende Turbreite (106 cm)
+ u-férmiger Tlrgriff

- Griffhéhe 107 cm

- schwergangige Turoéffnung (60 N)

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus / Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

- keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ nutzbare Breite 148 cm

+ Begegnungsflachen vorhanden

Tabelle 68: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 9
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Haus 10

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus / Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

- keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tiirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflachen nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Tabelle 69: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 10
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Haus 11

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus/Flur

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

+

spiegelungs- und blendfreie Oberflache
ausreichende Turbreite (106 cm)
u-férmiger Targriff

Griffhdhe 105 cm

- schwergangige Turéffnung der Eingangstur
(60 N)

Erdgeschoss - Kindeﬂadéx + visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Studierendenrat, Café Aqua ' Tirzarge gegenuber der Wand

+ o+ 4+

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
I Treppenhaus/Flur

| B

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des Bo-
denbelages von der Wand

2 P

spiegelungs- und blendfreie Oberflache
ausreichende Turbreite (106 cm)
u-formiger Turgriff

Griffhdhe 105 cm

\ - schwergéangige Turéffnung der Eingangstuir
(60 N)

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
1. Etage - IVR Tiirzarge gegeniiber der Wand

P

+ o+ o+ o+

Tabelle 70: Analyse Flure und sonstige Verkehrsflachen - Haus 11
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8.1.56 Wegweisung, Orientierung, Beschilderung
Beschilderung Eingang - Leipziger Stralle

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (blaue bzw.
schwarze Schrift auf hellgrauem Hintergrund)

+ blendfreie Oberflache

+ Schriftgrée ausreichend

+ GroB3-/Kleinschreibung

+ serifenlose Schrift

kein direktes Herantreten/Heranfahren am Ein-
gang Hamburger StralRe/Haus 1 mdglich (siehe
Foto)

+

direktes Herantreten/Heranfahren am Eingang
Libecker Stral’e moglich
=> teilweise nicht mehr lesbar durch Aufkleber

keine taktilen Informationen

=+

einheitliche Beschilderung

+

Kennzeichnung der Eingénge fir Rollstuhinut-
zer

J
Hamburger Strafe g

M Cumpus Alcnan Siraia

Beschilderung Eingange

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (blaue Schrift
auf hellgrauem Hintergrund)

- keine blend- und spiegelungsfreie Oberflache
+ SchriftgréRe ausreichend (5,8 cm)
+ GroR3-/Kleinschreibung

+ serifenlose Schrift

I+

Aufhanghdéhe nur teilweise in mittlerer Sicht-
hoéhe

UK 54 cm
OK 141 cm

+
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+ einheitliche Beschilderung der Eingénge
= Wiedererkennungseffekt gewahrleistet

Beschilderung Treppenhaus

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellgrauem Hintergrund)

- keine blend- und spiegelungsfreie Oberflache
+ Schriftgrée ausreichend (2,5 cm)
- Grof¥schreibung

+ serifenlose Schrift

Aufhanghdhe nur teilweise in mittlerer Sichthéhe
+ UK 155cm
- OK 260 cm

- keine einheitliche Beschilderung in den Trep-
penhausern / Fluren (z. T. altes FH-Logo - siehe
Fotos)
=> kein Wiedererkennungseffekt
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Beschilderung Treppenhaus

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf hellgrauem Hintergrund)

- keine blend- und spiegelungsfreie Oberflache

+ SchriftgréRe ausreichend (1,5 - 2,5 cm)

I+

teilweise GrofR-/Kleinschreibung

serifenlose Schrift

+

Aufhanghdhe nur teilweise in mittlerer Sichthdhe
+ UK 130 cm
- OK240cm

- keine einheitliche Beschilderung in den Trep-
penhéausern / Fluren
=> kein Wiedererkennungseffekt

Beschilderung Seminarrdume/Horséle

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilkem Hintergrund)

- keine blend- und spiegelungsfreie Oberflache
+ Schriftgrofie ausreichend (1,3 - 3,3 cm)

+ Grol-/Kleinschreibung

+ serifenlose Schrift

Aufhanghdhe in mittlerer Sichthdhe

+ UK 137 cm

+ OK 160 cm

+ einheitliche Beschilderung der Raumlichkeiten
= Wiedererkennungseffekt gewahrleistet

Tabelle 71: Analyse Wegweisung, Orientierung und Beschilderung - Campus Altonaer StralRe
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8.1.6 Sanitaranlagen

An Campus Altonaer Stral3e befinden sich insgesamt sechs separat geschlechtsneutrale Sani-
taranlagen flir Menschen mit Behinderungen.

Haus 2

In Haus 2 befinden sich zwei Sanitdranlagen. Der Sanitédrraum im EG ist stufenlos Gber den Ein-
gang Bibliothek - Hamburger StralRe (vgl. Tabelle 32) erreichbar. Die Anlage im 1. OG ist stufen-
los Uiber die Aufzugsanlagen in Haus 3 und 4 erreichbar.

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur
+ ausreichende Turbreite 93,5 cm

- Turknauf (aul’en)

+ u-formiger Tirgriff (innen)

+ automatische Tlréffnung- und schlielung

Tasterhohe (Tastermitte)

I+

111 cm (aulRen)

I+

80 cm (innen)

Abstand Tastermitte - Drehflligeltiir
- 11 cm (seitliche Anfahrt)

+ Tir leicht visuell kontrastierend zur Umgebung

+ Piktogramm vorhanden
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Aufhanghdhe im Bereich der mittleren Sichthdhe
+ UK 140 cm
+ OK 160 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilkem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofe (3,3 cm)

- Taster zur Tlrverriegelung nicht anfahrbar

- Bewegungsflache vor dem WC-Becken nicht
ausreichend

+ nurz. T. visuell kontrastreiche Gestaltung der
Sanitaranlagen und Armaturen ggi. der Ober-
flache der Wande (aul3er Stitzgriffe)

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

- ebener, erschitterungsarmer, rutschfester und
griffiger Bodenbelag

- WC-Sitzhohe 52 cm
- keine Rickenlehne vorhanden

- WC-Becken nur einseitig (rechtseitig) anfahrbar
(theoretisch)
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Bewegungsflache anfahrbare Seite
- Tiefe 57 cm

- Breite 81 cm

- Spllauslésung nicht im Greifbereich

- Toilettenpapier nicht ohne Veranderung der Sitz-
position erreichbar

- keine hygienische Abfallentsorgung mdglich
Stiitzgriffe

+ beidseitig vorhanden

- nur rechtsseitig bewegbar

- Stitzgriffoberkante 24,5 cm iber WC-Sitzh6he

- Stitzgriffe ragen nicht 15 cm Uber die Vorder-
kante des WC-Beckens hinaus (5 cm)

+ lichter Abstand zwischen den Griffen 66 cm

- Stltzgriff bei Begehung locker
- Gefahrenpotential!

- Bewegungsflache vor dem Waschbecken nicht
ausreichend (115 cm x 160 cm)

- unterfahrbare Gesamttiefe 49 cm bei einer Hohe
von 61 cm

- unterfahrbare Hohe der unteren Vorderkante
66 cm bei einer Tiefe von 25 cm

- Hohe obere Waschtischvorderkante 86 cm

+ Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand
37,5cm

+ unterfahrbare Breite = 90 cm
+ Einhand-Seifenspender
+ Einhebel-Armatur

+ Papierhandtuchspender in unmittelbarer Nahe
zum Waschbecken
=>» Erreichbarkeit durch Stuhl eingeschrankt /
nicht moglich

+ Abfallbehalter in unmittelbarer Nahe zum
Waschbecken

Spiegel in einer H6he von 130 cm (UK)

+

Einsicht im Sitzen und Stehen mdéglich (schrag
verstellbar)

- keine Kleiderhaken vorhanden

Kapitel 8: Anhang 1: Bauliche Analyse der FH Erfurt Seite 254



FH Erfurt - Hochschule der Inklusion Institut Verkehr und Raum
Aktionsplan Fachhochschule Erfurt

- keine Notrufanlage nahe des WC-Beckens
+ visuell kontrastreich gestaltet

+ taktil erfassbar

I+

in sitzender und liegender Position bedienbar,
aber nicht unmittelbar vom WC-Becken

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tir
+ ausreichende Tirbreite 93,5 cm

- Turknauf (aul3en)

+ u-férmiger Tirgriff (innen)

+ automatische Turéffnung und -schlieBung

Tasterhohe (Tastermitte)

I+

111 cm (aulRen)

I+

80 cm (innen)

Abstand Tastermitte - Drehfllgeltir
- 11 cm (seitliche Anfahrt)

- Taster zur Tirverriegelung nicht anfahrbar

+ Tdr leicht visuell kontrastierend zur Umgebung

+ Piktogramm vorhanden

Aufhanghdhe im Bereich der mittleren Sichthdéhe
+ UK 140 cm
+ OK 160 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (3,3 cm)
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- Bewegungsflache vor dem WC-Becken nicht
ausreichend (70 cm x 150 cm)

I+

nur z. T. visuell kontrastreiche Gestaltung der
Sanitaranlagen und Armaturen ggu. der Ober-
flache der Wande

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ ebener, erschiitterungsarmer, rutschfester und
griffiger Bodenbelag

- WC-Sitzhohe 52 cm
- keine Rickenlehne vorhanden

- WC-Becken nur einseitig (rechtsseitig) anfahrbar
(theoretisch)

Bewegungsflache anfahrbare Seite

- Tiefe 57 cm

- Breite 83 cm

- Spllauslésung nicht im Greifbereich

- Toilettenpapier nicht ohne Veranderung der Sitz-
position erreichbar

- keine hygienische Abfallentsorgung mdéglich
Stitzgriffe

+ beidseitig vorhanden

- nur rechtsseitig bewegbar

- Stitzgriffoberkante 25 cm tber WC-Sitzhdhe

- Stitzgriffe ragen nicht 15 cm Uber die Vorder-
kante des WC-Beckens hinaus (5 cm)

+ lichter Abstand zwischen den Griffen 67 cm

- Bewegungsflache vor dem Waschbecken nicht
ausreichend (115 cm x 150 cm)

- unterfahrbare Gesamttiefe 49 cm bei einer Hohe
von 61 cm

- unterfahrbare Hohe der unteren Vorderkante
65 cm bei einer Tiefe von 27 cm

- Hohe obere Waschtischvorderkante 86 cm

+ Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand
38 cm

+ unterfahrbare Breite = 90 cm
+ Einhand-Seifenspender
+ Einhebel-Armatur

+ Papierhandtuchspender in unmittelbarer Nahe
zum Waschbecken

+ Abfallbehalter in unmittelbarer Nahe zum
Waschbecken
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- Spiegel in einer Hoéhe von 130 cm (UK)

+

Einsicht im Sitzen und Stehen méglich (schrag
verstellbar)

keine Kleiderhaken vorhanden

keine Notrufanlage nahe des WC-Beckens

+ visuell kontrastreich gestaltet
+ taktil erfassbar

+ in sitzender und liegender Position bedienbar,
aber nicht unmittelbar vom WC-Becken

Tabelle 72: Analyse Sanitéranlagen - Haus 2
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Haus 3

Im Haus 3 befindet sich eine Sanitdaranlage im 1. OG, uber den Aufzug in Haus 3 und 4 ist diese
stufenlos erreichbar.

ausreichend Bewegungsflache vor der Tur
ausreichende Turbreite 90 cm

u-férmiger Turgriff (innen + aullen)
Griffhnéhe 105 cm

leichtgangige Turdffnung (15 N)

+ o+ o+ o+

=+

kein Zuzieh-Stangengriff an der Tirinnenseite

von Innen nicht verriegelbar

+

Tiarzarge visuell kontrastreich zur Umgebung

+ Piktogramm vorhanden

Aufhanghdhe im Bereich der mittleren Sichthdhe
+ UK 140 cm
+ OK 160 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie
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- Bewegungsflache vor dem WC-Becken nicht
ausreichend (90 cm x 120 cm)

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Sani-
taranlagen und Armaturen ggu. der Oberflache
der Wande

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ ebener, erschiitterungsarmer, rutschfester und
griffiger Bodenbelag

- WC-Sitzhohe 51 cm
- keine Rickenlehne vorhanden

+ WC-Becken nur einseitig (linksseitig) anfahrbar
(theoretisch)

Bewegungsflache anfahrbare Seite
- Tiefe 66 cm

+ Breite 89 cm

- andere Seite 77 cm bis WC

- Spllauslésung nicht im Greifbereich

+ Toilettenpapier ohne Veranderung der Sitzposi-
tion erreichbar

- keine hygienische Abfallentsorgung mdglich

Stitzgriffe

+ beidseitig vorhanden

- nur linksseitig bewegbar

- Stutzgriffoberkante 31 cm tiber WC-Sitzhéhe

- Stltzgriffe ragen nicht 15 cm Uber die Vorder-
kante des WC-Beckens hinaus (24 cm)

+ lichter Abstand zwischen den Griffen 68 cm

- Bewegungsflache vor dem Waschbecken nicht
ausreichend (68 cm x 90 cm)

- unterfahrbare Gesamttiefe 53 cm bei einer Hohe
von 60 cm

- unterfahrbare Hohe der unteren Vorderkante
64 cm bei einer Tiefe von 27 cm

- Hohe obere Waschtischvorderkante 83,5 cm

+ Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand
38 cm

+ unterfahrbare Breite > 90 cm
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+ Einhand-Seifenspender
+ Einhebel-Armatur

+ Papierhandtuchspender in unmittelbarer Nahe
zum Waschbecken

+ Abfallbehalter in unmittelbarer Nahe zum
Waschbecken

- Spiegel in einer Hohe von 130 cm (UK)

+ Einsicht im Sitzen und Stehen méglich (schrag
verstellbar)

Kleiderhaken in H6he von 130 cm vorhanden

I+

+ Notrufanlage nahe des WC-Beckens
+ z.T. visuell kontrastreich gestaltet
+ taktil erfassbar

- nur in sitzender Position bedienbar

Tabelle 73: Analyse Sanitdranlage - Haus 3
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Haus 5

In Haus 5 befindet sich eine Sanitaranlage im EG. Uber den Aufzug in Haus 4 und 3 ist der Sa-

nitdrraum stufenlos erreichbar.

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur
+ Turbreite ausreichend

- Turknauf (aulen)

+ u-férmiger Tirgriff (innen)

+ Griffhdhe 105 cm

+ automatische Offnung
=>» Hinweisschild innen: bitte Schalter (Tir6ff-
nung) nicht betatigen

I+

Tar leicht visuell kontrastierend zur Umgebung

+ Piktogramm vorhanden

Aufhanghdhe im Bereich der mittleren Sichthdhe
+ UK 140 cm
+ OK 160 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilkem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (3,3 cm)
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- Bewegungsflache vor dem WC-Becken nicht
ausreichend (130 cm x 180 cm)

I+

nur Z. T. visuell kontrastreiche Gestaltung der
Sanitéranlagen und Armaturen ggu. der Ober-
flache der Wande

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ ebener, erschiitterungsarmer, rutschfester und
griffiger Bodenbelag

- WC-Sitzhohe 50 cm

- keine Rickenlehne vorhanden

- WC-Becken nur einseitig (linksseitig) anfahrbar

Bewegungsflache anfahrbare Seite

+ Breite 290 cm

- Spllauslésung nicht im Greifbereich

- Toilettenpapier nicht ohne Veranderung der Sitz-
position erreichbar

- keine hygienische Abfallentsorgung mdéglich
Stltzgriffe

+ beidseitig vorhanden

- nur linksseitig bewegbar

- Stitzgriffoberkante 36 cm Uiber WC-Sitzhohe

- Stitzgriffe ragen nicht 15 cm Uber die Vorder-
kante des WC-Beckens hinaus (10 cm)

+ lichter Abstand zwischen den Griffen 68 cm

- Bewegungsflache vor dem Waschbecken nicht
ausreichend (135 cm x 180 cm)

(o - Hohe obere Waschtischvorderkante 82 cm

i + Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand
= 39 cm

+ unterfahrbare Breite 2 90 cm
+ Einhand-Seifenspender
- keine Einhebel- oder beriihrungslose Armatur

- Papierhandtuchspender nicht in unmittelbarer
Néhe zum Waschbecken

+ Abfallbehalter in unmittelbarer Nahe zum
Waschbecken

- Spiegel in einer Hoéhe von 127 cm (UK)

+ Einsicht im Sitzen und Stehen méglich (schrag
verstellbar)

- keine Kleiderhaken vorhanden
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+ Notrufanlage in unmittelbarer Nahe des WC-
Beckens

+ visuell kontrastreich gestaltet
+ taktil erfassbar
+ in sitzender und liegender Position bedienbar

Tabelle 74: Analyse Sanitaranlage - Haus 5
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Haus 7

Im Haus 7 befindet sich eine Sanitéranlage im EG des Gebaudes. Uber den Aufzug im Haus 7

ist der Sanitarraum stufenlos erreichbar.

» »
7.E.38
.

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur
+ ausreichende Turbreite 92 cm

+ u-férmiger Turgriff (innen+aullen)
Griffhdhe 106 cm

+ leichtgangige Turoéffnung (20 N)

I+

kein Zuzieh-Stangengriff an der Tirinnenseite

+

Tar visuell kontrastreich zur Umgebung

+ Piktogramm vorhanden

Aufhanghdhe im Bereich der mittleren Sichthéhe
+ UK 141cm
+ OK161cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgréfe (3 cm)

+ Bewegungsflache vor dem WC-Becken ausrei-
chend (150 cm x 170 cm)

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Sani-
taranlagen und Armaturen ggu. der Oberflache
der Wande

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ ebener, erschiitterungsarmer, rutschfester und
griffiger Bodenbelag

- WC-Sitzhohe 50 cm
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- keine Rickenlehne vorhanden

+ WC-Becken beidseitig anfahrbar

Bewegungsflache

+ Tiefe 71 cm

Breite

+ 92 cm rechts

+ 93 cm links

+ Spulauslésung im Greifbereich

+ Toilettenpapier ohne Veranderung der Sitzposi-
tion erreichbar

- keine hygienische Abfallentsorgung méglich
(Entsorgungsmaoglichkeit vorhanden, aber nicht
Einhand-bedienbar)

Stitzgriffe

+ beidseitig vorhanden

+ beidseitig bewegbar

- Stiltzgriffoberkante 39 cm tber WC-Sitzhdhe

- Stiltzgriffe ragen nicht 15 cm Uber die Vorder-
kante des WC-Beckens hinaus (20 cm)

- lichter Abstand zwischen den Griffen 72 cm

+ Bewegungsflache vor dem Waschbecken aus-
reichend (160 cm x 160 cm)

- unterfahrbare Gesamttiefe 50 cm bei einer Hohe
von 51 cm

- unterfahrbare Hohe der unteren Vorderkante
62 cm bei einer Tiefe von 28 cm

+ Hohe obere Waschtischvorderkante 80 cm

+ Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand
39cm

+ unterfahrbare Breite = 90 cm

+ Einhand-Seifenspender

- keine Einhebel- oder beriihrungslose Armatur

- Papierhandtuchspender nicht in unmittelbarer
N&he zum Waschbecken
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+ Abfallbehalter in unmittelbarer Nahe zum
Waschbecken

- Spiegel in einer Hoéhe von 131 cm (UK)

+ Einsicht im Sitzen und Stehen mdglich (schrag
verstellbar)

- keine Kleiderhaken vorhanden

- Notrufanlage nicht in unmittelbarer Nahe des
WC-Beckens

+ visuell kontrastreich gestaltet

+ taktil erfassbar

Tabelle 75: Analyse Sanitéranlage - Haus 7
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Haus 8

Im Haus 8 befindet sich eine Sanitdranlage im EG. Stufenlos ist der Sanitdrraum Uber den
Haupteingang in Haus 8 bzw. Uber den Eingang Leipziger Stra’e mit dem Aufzug erreichbar.

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur
+ ausreichende Tirbreite 106 cm

+ u-férmiger Tlrgriff (innen+aullen)

+ Griffhdhe 87 cm

+ leichtgangige Turéffnung (26 N)

kein Zuzieh-Stangengriff an der Tirinnenseite

+

Tuarzarge visuell kontrastreich zur Umgebung

+ Piktogramm vorhanden

Aufhanghdhe teilweise im Bereich der mittleren
Sichthohe

+ UK 150 cm

+ OK170cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilkem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (3,3 cm)
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+ Bewegungsflache vor dem WC-Becken ausrei-
chend (200 cm x 166 cm)

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Sani-
téranlagen und Armaturen ggu. der Oberflache
der Wande

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ ebener, erschiitterungsarmer, rutschfester und
griffiger Bodenbelag

+ WC-Sitzhohe 47 cm
- keine Rickenlehne vorhanden

- WC-Becken nur einseitig (rechtsseitig) anfahrbar

Bewegungsflache

+ Tiefe 70 cm

Breite

+ 95 cm rechts

- 81 cmlinks

+ Spulauslésung im Greifbereich

+ Toilettenpapier ohne Veranderung der Sitzposi-
tion erreichbar (theoretisch)
=>» Halterung da, aber kein Papier

- keine hygienische Abfallentsorgung méglich
Stitzgriffe

+ beidseitig vorhanden

+ beidseitig bewegbar

- Stitzgriffoberkante 39 cm liber WC-Sitzhéhe

- Stltzgriffe ragen nicht 15 cm Uber die Vorder-
kante des WC-Beckens hinaus (20 cm)

+ lichter Abstand zwischen den Griffen 66 cm
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+ Bewegungsflache vor dem Waschbecken aus-
reichend (200 cm x 160 cm)

+ unterfahrbare Gesamttiefe 58 cm bei einer
Hohe von 53 cm

+ unterfahrbare Hohe der unteren Vorderkante
70 cm bei einer Tiefe von 34 cm

- Hohe obere Waschtischvorderkante 84 cm

- Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand
44 cm

+ unterfahrbare Breite = 90 cm
+ Einhand-Seifenspender

+ Einhebelarmatur

+ Papierhandtuchspender in Nahe zum Wasch-
becken

+ Abfallbehalter in unmittelbarer Nahe zum
Waschbecken

Spiegel in einer Héhe von 128 cm (UK)

+ Einsicht im Sitzen und Stehen mdglich (schrag
verstellbar)

+ keine Kleiderhaken vorhanden

+ Notrufanlage in unmittelbarer Nahe des WC-
Beckens

+ visuell kontrastreich gestaltet
+ taktil erfassbar

+ in sitzender und liegender Position bedienbar
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+ o+ 4+

+

Notrufanlage in Nahe des Waschbeckens
visuell kontrastreich gestaltet

taktil erfassbar

in sitzender und liegender Position bedienbar

Tabelle 76: Analyse Sanitaranlage - Haus 8
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Haus 12

In Haus 12 befindet sich eine Sanitaranlage im EG. Sie ist stufenlos tiber Eingang Haus 12
(Rampe) erreichbar.

- Bewegungsflache vor der Tir temporér durch
Aufsteller eingeschrankt

+ ausreichende Turbreite 94 cm
+ u-férmiger Tlrgriff
+ Griffhohe 105 cm

+ leichtgangige Turoéffnung

kein Zuzieh-Stangengriff an der Tirinnenseite

I+

Tarzarge visuell leicht kontrastierend zur Um-
gebung

=+

Piktogramm vorhanden

Aufhanghdhe teilweise im Bereich der mittleren
Sichthdhe

+ UK 143 cm
+ OK 163 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (3,3 cm)

+ Bewegungsflache vor dem WC-Becken ausrei-
chend (= 150 cm x 150 cm)

keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Sani-
taranlagen und Armaturen ggu. der Oberflache
der Wéande

+ spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+ ebener, erschiitterungsarmer, rutschfester und
griffiger Bodenbelag

I+

WC-Sitzhéhe 49 cm
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+ WOC-Riickenlehne vorhanden
+ WC-Becken beidseitig anfahrbar

+ Spillauslésung im Greifbereich
=>» zum Untersuchungszeitpunkt nicht funkti-
onstuichtig

+ Toilettenpapier ohne Veranderung der Sitzposi-
tion erreichbar (theoretisch)
=>» Halterung da, aber kein Papier

+ hygienische Abfallentsorgung mdglich (ggu.
WC-Becken)

Stitzgriffe

+ beidseitig vorhanden
+ beidseitig bewegbar
- Stutzgriffoberkante 38 cm tiber WC-Sitzhéhe

- Stutzgriffe ragen nicht 15 cm Uber die Vorder-
kante des WC-Beckens hinaus (20 cm)

+

lichter Abstand zwischen den Griffen 67 cm

+ Bewegungsflache vor dem Waschbecken aus-
reichend (= 150 cm x 150 cm)

+ unterfahrbare Gesamttiefe 60 cm bei einer
Hohe von 56 cm

I+

unterfahrbare Héhe der unteren Vorderkante
66 cm bei einer Tiefe von 40 cm

+ Hohe obere Waschtischvorderkante 80 cm

- Abstand Armatur - vorderer Waschtischrand
48 cm

+ unterfahrbare Breite = 90 cm

+ Einhand-Seifenspender
+ Einhebelarmatur

+ Papierhandtuchspender in Nahe zum Wasch-
becken
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+ Abfallbehalter in unmittelbarer Nahe zum
Waschbecken

+ Spiegel in einer Hohe von 84 cm bis 203 cm

- keine Kleiderhaken vorhanden

+ Notrufanlage in unmittelbarer Nahe des WC-
Beckens

+ visuell kontrastreich gestaltet
+ taktil erfassbar
+ in sitzender und liegender Position bedienbar

Tabelle 77: Analyse Sanitéranlage - Haus 12
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8.1.7 Raumlichkeiten

Am Campus Altonaer Stral3e wurde exemplarisch eine Auswahl an Seminarrdumen, Horsalen

und Laboren begutachtet.

Eingangsbereich:

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- bzw. schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tirbreite 94 cm

+

bogen- bzw. u-férmiger Tirgriff
Griffhdhe 105 cm
leichtgangige Turdffnung (20 N)

+ o+

I+

Tir leicht visuell kontrastierend zur Umgebung

Aufhanghdhe im Bereich der mittleren Sichthéhe
+ UK 137 cm
+ OK 160 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofte (1,3 cm - 3,3 cm)

+ Tisch unterfahrbar
+ UK 71cm
+ Tischhdhe 74 cm

- Durchgang zwischen den Tischen 49 cm (zum
Zeitpunkt der Begehung)

Tabelle 78: Analyse Seminarraum - Campus Altonaer Stral3e
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Horsaal 4.1.04

Eingangsbereich

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- bzw. schwellenloser Zugang

ausreichende Tirbreite 97 cm

+ o+

bogen- bzw. u-férmiger Turgriff
Griffhdhe 106 cm

I+

Treppenanlage (Aufgang links und rechts)

+ gerader Treppenlauf

I+

visuell kontrastreiche Stufenmarkierung vorhan-
den, aber unzureichend

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blendfrei

unterste Sitzreihe

- Abstand Tisch-Stuhl / Gangbreite Sitzreihe
59 cm
=> Rollstuhlnutzern ist es nicht mdglich am Tisch
zu arbeiten

- kein elektroakustisches Ubertragungssystem fiir
schwerhdorige Menschen

+ Kleiderhaken UK 165 cm / OK 180 cm
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Audimax

Eingangsbereich - EG:

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur

+

feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

keine spiegelungs- und blendfreie Oberflache

+

stufen- bzw. schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tirbreite 129 cm
+ bogen- bzw. u-férmiger Tirgriff
+ Griffndhe 106 cm

+ automatische Turéffnung

Tasterhdhe (Tastermitte)

+ 86 cm (aulden)

+ 89 cm (innen)

Abstand Taster-Drehflligeltir (frontale Anfahrt)
- 192 cm (auRen, Offnungsrichtung)

- 98 cm (innen, Schliefrichtung)

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

- Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

Aufhanghdhe teilweise im Bereich der mittleren
Sichthdhe

+ UK 151 cm
- OK171cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (3,3 cm)
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Rampenanlage:

+ Langsgefalle 3,2 %

+ kein Quergefalle

Rampenlange und Zwischenpodeste
+ Zwischenpodest nach Tir 190 cm

+ Rampenlange 600 cm bis zum zweiten Zwi-
schenpodest

- Lange Zwischenpodest 147 cm

+ Rampenlange 600 cm bis zum dritten Zwi-
schenpodest

+ nutzbare Rampenbreite 133 cm

+ keine abwarts fiihrende Treppe in Verlangerung
der Rampe

+ beidseitige Radabweiser mit einer Héhe von
12 cm

+ beidseitiger Handlauf

+ Handlaufhohe 85 cm

kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit einem
Durchmesser zwischen 3 cm und 4,5 cm

+

Handlaufhalterung an der Unterseite

I+

teilweise abgerundeter Abschluss von frei in
den Raum ragenden Handlaufenden

Zugang 2. OG:
+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- bzw. schwellenloser Zugang

Turbreite

- einfligelig 76 cm

+ zweifligelig 149 cm

+ waagerechte Turblgel
+ Bulgelhthe innen 93 cm

+ aulen 106 cm

+ leichtgangige Tiroffnung
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+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniber der Wand

+ stufenloser Zugang zum Podest iiber einen
Hublift moglich

Treppenanlage (Aufgang links und rechts)
+ gerader Treppenlauf

+ visuell kontrastreiche Stufenmarkierung vorhan-
den, aber unzureichend

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist blendfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf (einseitig links und rechts
am Aufgang)
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Handlaufhéhe

- links 110 cm (Fensterseite)
- rechts 105 cm (Wandseite)
durchgangiger Handlauf

=+

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

- kein runder bzw. ovaler Querschnitt mit Durch-
messer zwischen 3 cm-4,5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ Handlauf leicht visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

R R T
r i sy
S EmEm P

" m =i
g —1—..7-- s
B

oberste und unterste Sitzreihe

- Abstand Tisch-Stuhl / Gangbreite Sitzreihe
56 cm
=>» Rollstuhlnutzern ist es nicht méglich am Tisch
zu arbeiten

- kein elektroakustisches Ubertragungssystem fiir
schwerhdrige Menschen

Tabelle 79: Analyse Hérséale - Campus Altonaer StrafRe
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.

9.E.20 Labor Materialfluss / Mechatronik
- Verkehrs- und Transportwesen

Eingangsbereich:

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- bzw. schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tlrbreite 130 cm

+

bogen- bzw. u-férmiger Tirgriff
Griffhdhe 105 cm
leichtgangige Tirdffnung (20 N)

+ o+ o+

Tar leicht visuell kontrastierend zur Umgebung

Aufhanghdhe teilweise im Bereich der mittleren
Sichthéhe

+ UK 143 cm
- OK185cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie (3,3 cm)

+

Tisch unterfahrbar
UK 69,5 cm
Tischhohe 72,5 cm
Sitzhéhe 43 cm

+ o+

+

I+

Kleiderhaken in 165 cm Hohe

Tabelle 80: Analyse PC-Pools und Labore - Campus Altonaer StralRe
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8.1.8 Studentensekretariat

ndensekreta;iat—— FiE Erfurt™
: . | il

Eingangsbereich:

+

+

+

Aufhanghdhe Beschilderung im Bereich der mittle-
ren Sichthéhe

+

+

+

ausreichend Bewegungsflache vor der Tiir

feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

stufen- bzw. schwellenloser Zugang

keine bodengebundene visuell und taktil kon-
trastierende Wegefiihrung zum Studierenden-
sekretariat durch unterschiedliche Bodenstruk-
tur, wie z. B. Teppich als Leitelement

ausreichende Turbreite 94 cm
bogen- bzw. u-férmiger Turgriff
Griffhéhe 106 cm
leichtgéngige Tiroffnung

Tar leicht visuell kontrastierend zur Umgebung

Sitzmdglichkeiten vorhanden
Sitzhéhe 43 cm

UK 94 cm
OK 160 cm

visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

ausreichende Schriftgréf3e (1 cm - 3 cm)

Servicebereich:

+

+

keine bodengebundene visuell und taktil kon-
trastierende Wegefiihrung zwischen Eingang
und Tresen durch unterschiedliche Bodenstruk-
tur, wie z. B. Teppich als Leitelement

Bewegungsflache vor dem Tresen einge-
schrankt 140 cm x 170 cm (Ausnahme

= 120 cm Tiefe bei Unterfahrbarkeit des Tre-
sens in =2 150 cm Breite)

Sitzhdhe 48 cm
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+ Tresen unterfahrbar
+ UK 70 cm bei einer Tiefe = 30 cm

+ Tresenhbhe 72 cm

+ Tresenhohe verstellbar

Eingangsbereich:

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tir

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- bzw. schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tirbreite 97 cm

+

bogen- bzw. u-férmiger Trgriff
Griffhdhe 106 cm

+ leichtgangige Turéffnung

I+

I+

Tar leicht visuell kontrastierend zur Umgebung

3.1.25 Studierendensekretariat —
Verkehrs- und Transportwesen

Aufhanghdhe Beschilderung im Bereich der mittle-
ren Sichthéhe

+ UK 140 cm
+ OK 160 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (3,3 cm)
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Servicebereich:

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
dem Tresen > 150 cm x 150 cm

+ Tresen nur bedingt unterfahrbar (Tiefe 20 cm)
+ UK 70 cm (Brett)
- Hohe 107 cm (Tresen)

Tabelle 81: Analyse Studentensekretariate - Campus Altonaer Stralte

8.1.9 Ruheraum

Eingangsbereich:

+ ausreichend Bewegungsflache vor der Tur

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- bzw. schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tlrbreite 94 cm
+ bogen- bzw. u-férmiger Turgriff
+ Griffndhe 106 cm

+ leichtgangige Turoéffnung

I+

Tar leicht visuell kontrastierend zur Umgebung

Aufhanghdhe im Bereich der mittleren Sichthéhe
+ UK 140 cm
+ OK 160 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilkem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrée (3,3 cm)
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+

Nutzung des Ruheraums als Lagerplatz / Auf-

enthaltsraum fiir Reinigungsdienst

= Sitzmdglichkeiten eingeschrankt, Waschplatz

blockiert

Tisch unterfahrbar

+

+

+

Liegemdglichkeit vorhanden
Lange 190 cm

Breite 70 cm

Hohe 52 cm

Tabelle 82: Analyse Ruheraum - Campus Altonaer Stralte
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8.1.10 Bibliothek

Eingangsbereich

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- und schwellenloser Zugang

+ ausreichende Tirbreite 120 cm
+ senkrechter Blgel (aul’en)

+ u-formiger Turgriff (innen)

+ Ho6he Turgriff 95 cm

+ automatische Tiréffnung

Tasterhohe (Tastermitte)

+ 90 cm (aufden)

+ 91 cm (innen)

Abstand Taster-Drehfligeltir (seitliche Anfahrt)
+ 80 cm (auRen, Offnungsrichtung)
+ 120 cm (innen, Schlielrichtung)

- Taster innen schwer erreichbar, da in Laibung
integriert

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung der
Tarzarge gegenuber der Wand
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Aufhanghéhe der Tiirbeschilderung (Offnungszei-
ten) nur teilweise in mittlerer Sichthéhe:

+ UK 147 cm
- OK180cm

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Be-
schilderung (Glas auf Glas)

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Beschrif-
tung (schwarze Schrift auf hellem Hintergrund)

+ ausreichende Schriftgrofie

Aufhanghdhe der Piktogramme nur teilweise in
mittlerer Sichthéhe:

+ UK 160 cm
- OK 180 cm

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der Pik-
togramme (Hintergrund)

+ ausreichend bemessene Durchgangsbreite (je
99 cm)

+ visuell leicht kontrastierende Gestaltung
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Gepéackablage in 10 cm bis 140 cm Héhe:

+ Ablagemdglichkeiten zwischen 40 cm und
140 cm liegen in Greifhdhe fir Rollstuhlnutzer

- Ablagemoglichkeiten < 40 cm Héhe sind fir
Rollstuhlnutzer schwer bzw. nicht erreichbar

Auslagen in 15 cm bis 150 cm Hoéhe:

+ Auslagen zwischen 40 cm und 140 cm Hoéhe
liegen in Greifhéhe flr Rollstuhinutzer

- Auslagen <40 cm bzw. >140 cm Hoéhe sind fiir
Rollstuhlnutzer schwer bzw. nicht erreichbar

- Erreichbarkeit wird zusatzlich erschwert durch
nicht unterfahrbare Regale

Tabelle 83: Analyse Bibliothek - Campus Altonaer Strafle - Eingangsbereich

Aufzugsanlage

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Aufzugstir

+ keine abwartsflihrende Treppe gegeniliber der
Aufzugstir

+ ausreichende Turbreite 90 cm
- Abmessung Fahrkorb 90 cm x 140 cm
+ Handlaufhdhe 92 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
4 cm
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Hoéhe Anforderungstaster:
UK 87 cm
OK 99 cm

visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

I+

keine taktile Wahrnehmbarkeit der Anforde-
rungstaster

+

optische Riickmeldefunktion

keine akustische Riickmeldefunktion

+

Hohe Anforderungstaster:
+ UK99cm
+ OK140cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

- keine taktile Wahrnehmbarkeit der Anforde-
rungstaster

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tir-
offnung, Etage)
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Etageninformation:
Aufhanghdhe nur teilweise im Bereich der mittleren
Sichthdhe

+ UK 130 cm
+ OK170cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weillem Hintergrund)

+ GrofR-/Kleinschreibung
+ ausreichende Schriftgrofie

+ serifenlose Schrift

Tabelle 84: Analyse Bibliothek - Campus Altonaer StraRe - Aufzugsanlage

Treppenanlage

Treppenanlage

+ gerader Treppenlauf

- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung
- offene Stufen

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

- Ausleuchtung mit kiinstlichen Licht ist nicht
blendfrei

Handlauf:

+ beidseitiger Handlauf

- Handlaufhéhe 95 cm

+ durchgangiger Handlauf

- waagerechter Uberstand iiber erste und letzte
Stufe (= 30 cm) nicht gegeben

+ runder Querschnitt mit Durchmesser von 4 cm
+ Handlaufhalterung an der Unterseite
+ Handlauf visuell kontrastierend zur Wand

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden
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- Treppe im UG unterlaufbar

+ visuell kontrastreiche Markierung des Gefah-
renbereiches

- keine taktile Absicherung des Gefahrenberei-
ches

Etageninformationen:

A RTIIVAVTITRV VA

sor AN RRRRR R

+ Aufsteller taktil erfassbar durch 11 cm hohen
Sockel

+ Aufsteller visuell kontrastierend zur Umgebung
(Sockel zum Belag)

Beschriftung nur Z. T. im Bereich der mittleren
Sichthdhe

- UK77cm
+ OK 146 cm

visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilem Hintergrund)

+ GrofR-/Kleinschreibung

ausreichende SchriftgrofRe (Kleinbuchstabe
1,6 cm)

- Schrift mit Serifen

- keine blendfreie Oberflache

- keine taktilen Informationen

Tabelle 85: Analyse Bibliothek - Campus Altonaer Strale - Treppenanlage
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Servicebereich

Haupttresen

- keine bodengebundene visuell und taktil kon-

Haupttresen:

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor

- Tresen nicht unterfahrbar (Tiefe 17 cm)

+ Tresen in einer H6he von 77 cm bis 100 cm au-

Tresen

+ Ho6he Ablage 72 cm

Tresen:

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor

- Tresen nicht unterfahrbar

trastierende Wegefiihrung zwischen Eingang
und Tresen durch unterschiedliche Bodenstruk-
tur, wie z. B. Teppich als Leitelement

dem Tresen > 150 cm x 150 cm

tomatisch verstellbar

dem Tresen > 150 cm x 150 cm

Hohe des Tresens 90 cm

Selbstverbuchungstresen:

- keine bodengebundene visuell und taktil kon-

+ Tresen unterfahrbar
+ unterfahrbare Tiefe 90 cm
+ Hohe UK 76 cm

Kartenschlitz:

+ Bedienhohe 90 cm tber OFF
- Tiefe 49 cm

trastierende Wegeflihrung durch unterschiedli-
che Bodenstruktur, wie z. B. Teppich als Leitele-
ment

Bewegungsflache vor dem Tresen nicht ausrei-
chend (120 cm x 150 cm)

Bedienbarkeit fir Rollstuhlnutzer nur teilweise
gegeben

Kartenschlitz visuell leicht kontrastierend zur
Umgebung
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Quittungsentnahme:

- Bedienbarkeit fiir Rollstuhlnutzer nur teilweise
gegeben

+ Bedienhdhe 95 cm Uber OFF
- Tiefe 49 cm

Bildschirm:

- Bedienbarkeit fiir Rollstuhlnutzer nicht gegeben
- Bedienhdhe 128 cm (UK) bis 150 cm (OK)

- Tiefe von 49 cm bis 53 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf blauem Hintergrund)

- Schrift mit Serifen

+ ausreichende Schriftgrofie
+ GroB3-/Kleinschreibung
+ Sprachauswahl in Deutsch und Englisch

- ausschlieBliche Verwendung von Touchscreens

Scanner:

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
dem Tresen > 150 cm x 150 cm

+ Tresen unterfahrbar
+ unterfahrbare Tiefe 80 cm
+ Hohe UK 89,5 cm

- Bedienbarkeit fiir Rollstuhlnutzer nur teilweise
gegeben

+ Bedienhdhe 96 cm bis 98 cm tiber OFF
- Tiefe 52 cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (weif3e Schrift
auf grauem Hintergrund)

+ serifenlose Schrift
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+ ausreichende Schriftgrofie
+ GroB-/Kleinschreibung

- ausschlieRliche Verwendung von Touchscreens

Tabelle 86: Analyse Bibliothek - Campus Altonaer Stral3e - Servicebereich

Arbeits- und Leseplétze

*= Breite zwischen den Tischen 86 cm bis 109 cm
+ Tische unterfahrbar

+ unterfahrbare Breite 109 cm

+ UK66,5cm

+ Tischhoéhe 72 cm

+ Sitzh6he verstellbar

Erdgeschol3

+ Tische unterfahrbar

+ unterfahrbare Breite 113 cm
+ UK 66,5cm

+ Tischhoéhe 72 cm

+ Sitzhéhe 45 cm

1. Obergeschol3
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Schulungsraum - 1. OG
+ Wegebreite ausreichend (126 cm)
- Tirbreite nicht ausreichend (83 cm)
Hoéhe Tirgriff 106 cm

u-formiger Turgriff

I+

I+

Glasflache nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+ Tische unterfahrbar

+ unterfahrbare Breite 113 cm bei einer Tiefe von
53 cm

+ UK67cm
+ Tischhdhe 72 cm
+ Sitzh6he 46 cm

- Breite zwischen den Tischen 78 cm bis 82 cm

Gruppenraum - 2. OG

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Tur (= 150 cm x 150 cm)

- Turbreite nicht ausreichend (82 cm)
Hoéhe Targriff 106 cm

u-formiger Turgriff

I+

+

Glasflachen nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

I+

Tisch bedingt unterfahrbar, je nach Sitzhdhe
UK 65 cm

Tischhéhe 73 cm

+ Sitzh6he 44 cm

- Abstand Tisch / Wand 117 cm

+
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Carrel -1. OG

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Tur (= 150 cm x 150 cm)

+ Trbreite 90 cm
+ Hohe Turgriff 106 cm

+ u-férmiger Tirgriff

Glasflachen nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+

Tisch unterfahrbar
UK 66 cm
Tischhohe 72 cm

Sitzhdhe verstellbar

+

+

- Bewegungsflache im Carrel eingeschrankt
120 cm x 143 cm

Carrel - EG

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
der Tur (= 150 cm x 150 cm)

- Turbreite nicht ausreichend (86 cm)
Hohe Trgriff 106 cm

u-formiger Turgriff

I+

+

Glasflachen nicht ausreichend visuell kontrast-
reich markiert

+

Tisch unterfahrbar
UK 66 cm
Tischhohe 73 cm

Sitzhdhe verstellbar

+ W

+

- Bewegungsflache im Carrel eingeschrankt
110 cm x 150 cm

Tabelle 87: Analyse Bibliothek - Campus Altonaer Stralle - Arbeits- und Leseplatze
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Bibliothekssaal

Zeitschriften, EG

+ Gangbreite zwischen den Regalen 94 cm

Zeitschriften in 10 cm bis 180 cm Hohe:

+ Zeitschriften zwischen 40 cm und 140 cm Hohe
liegen in Greifhdhe flr Rollstuhinutzer

- Zeitschriften < 40 cm bzw. >140 cm Hohe sind
fir Rollstuhlnutzer schwer bzw. nicht erreichbar

- Erreichbarkeit wird zusatzlich erschwert durch
nicht unterfahrbare Regale

Bicher, 1. OG
Gangbreite Regal/Tisch

+ Gangbreite zwischen den Regalen 91,5 cm

Biicher in 10 cm bis 185 cm Ho6he:

- Biicher zwischen 40 cm und 140 cm Hoéhe lie-
gen in Greifhdhe flr Rollstuhinutzer

+ Biicher <40 cm bzw. >140 cm Hohe sind flr
Rollstuhlnutzer schwer bzw. nicht erreichbar

- Erreichbarkeit wird zusatzlich erschwert durch
nicht unterfahrbare Regale
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Aufhanghdhe Regalsortierung nur teilweise im Be-
reich der mittleren Sichthdhe

+ UK 143 cm
- OK173cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weiltem Hintergrund)

+ Grol3-/Kleinschreibung
+ ausreichende Schriftgrée (0,4 cm bis 0,6 cm)
- Schrift mit Serifen

Aufhanghdhe Regalbeschriftung nur teilweise im
Bereich der mittleren Sichthéhe

+ UK 143 cm
- OK173cm

+ visuell kontrastreiche Gestaltung (schwarze
Schrift auf weilkem Hintergrund)

+ GroBR-/Kleinschreibung
+ ausreichende Schriftgrofie (0,4 cm bis 0,6 cm)

+ serifenlose Schrift

Tabelle 88: Analyse Bibliothek - Campus Altonaer Stral’e - Bibliothekssaal
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8.1.11 Parkmoglichkeiten

Am Campus Altonaer Stral3e befinden sich sechs Parkplatze parkberechtigte schwerbehinderte
Menschen.

Leipziger Straf3e (zwischen Haus 5 und 10)
Stellplatz 1

- keine ausreichend bemessene Parkflache,
Breite 352 cm, Lange 493 cm

+ Langsneigung 2,9 %

Stellplatz 2

- keine ausreichend bemessene Parkflache,
Breite 335 cm, Lange 493 cm

+ Langsneigung 2,8 %

+ Kennzeichnung der Parkplatze mittels Pikto-
gramm auf der Stellflache

- keine klare Umgrenzung der Stellflachen mit-
tels Bodenmarkierung

+ ebene Wegeoberflache, leicht und erschiitte-
rungsarm begeh- und befahrbar

Haus 7 / Innenhof (2x)

- keine ausreichend bemessene Parkflache,
Breite 244 cm , Lange 490 cm

+ Kennzeichnung des Parkplatzes mittels Pikto-
gramm auf der Stellflache

- keine klare Umgrenzung der Stellflachen mit-
tels Bodenmarkierung

+ ebene Wegeoberflache, leicht und erschiitte-
rungsarm begeh- und befahrbar
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Hamburger Strafle (Haus 2/Bibliothek)

Stellplatz 1

+ ausreichend bemessene Parkflache,
Breite 368 cm, Lange 600 cm

Stellplatz 2

+ ausreichend bemessene Parkflache,
Breite 377 cm, Lange 600 cm

+ Kennzeichnung der Parkplatze mittels Ver-
kehrszeichen 314, Zusatzzeichen 1044-10

- keine klare Umgrenzung der Stellflachen mit-
tels Bodenmarkierung

+ ebene Wegeoberflache, leicht und erschiitte-
rungsarm begeh- und befahrbar

Tabelle 89: Analyse Parkmdglichkeiten - Standort Campus Altonaer Stralte

Neben den Parkmdglichkeiten auf dem Geldnde der FH Erfurt am Campus Altonaer Stral3e be-
findet sich in der Altonaer Stral3e, unmittelbar am Haupteingang der FH, ein 6ffentlicher Park-
platz fir parkberechtigte schwerbehinderte Menschen (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr). Die
Abmessungen sind mit einer Breite von 310 cm und einer Ldnge von 364 cm nicht ausreichend.
Eine klare Umgrenzung der Stellflache mittels Bodenmarkierung fehlt.
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8.2 Standort Steinplatz 2

8.2.1 Zu- und Eingangsbereich

TILEEES
ujllll

+ feste und ebene Wegeoberflache, leicht und er-
schiitterungsarm begeh- und befahrbar

+ stufen- bzw. schwellenloser Zugang Uber
Rampe mdglich

Aulentir (2x):
+ ausreichende Tirbreite (165 cm)
+ automatische Turéffnung (Bewegungsmelder)

+ visuell kontrastreiche Gestaltung der Tirzarge
gegeniiber der Wand

Treppenanlage:
+ gerader Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:

- keine Handlaufe vorhanden

Rampenanlage:
- Langsgefalle zwischen 4,0 % und 7,7 %

- Quergefalle zwischen 1,8 % und 4,4 %

Rampenlénge und Zwischenpodeste

+ Rampenlange 320 cm bis zum ersten Zwi-
schenpodest

- Lange Zwischenpodest 120 cm

+ Rampenlange 360 cm bis zum zweiten Zwi-
schenpodest (Kurve)

- Lange Zwischenpodest 120 cm
+ Rampenlange 300 cm bis Rampenende
+ nutzbare Rampenbreite 125 cm

+ keine abwarts fiihrende Treppe in Verldngerung
der Rampe
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beidseitige Radabweiser mit einer Hohe von
+ 10 cm (roter Stein)

- 9 cm (grauer Stein)

- einseitiger Handlauf

+ Handlaufhéhe 85 cm

+ runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
5cm

+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ abgerundeter Abschluss von frei in den Raum
ragenden Handlaufenden

Tabelle 90: Analyse Zu- und Eingangsbereich - Standort Steinplatz 2
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8.2.2 Aufzugsanlagen

=
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+ ausreichend bemessene Bewegungsflache vor
den Aufzugstiiren

keine abwartsfiihrende Treppe gegeniiber den
Aufzugstiren

+ ausreichende Tirbreiten (92 cm)

Abmessung Fahrkorb 150 cm x 105 cm
Handlaufhéhe 86 cm

runder Querschnitt mit einem Durchmesser von
4 cm

I+

+

- kein Spiegel

Hohe Anforderungstaster (aufden):
+ UK 107 cm
+ OK117cm

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der An-
forderungstaster (Abnutzungserscheinungen)

+ taktil kontrastreiche Gestaltung der Anforde-
rungstaster

+ optische Riickmeldefunktion

- keine akustische Rickmeldefunktion
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Hohe Anforderungstaster in der Aufzugskabine
Leiste:

+ UK 110 cm
- OK 157 cm

- keine visuell kontrastreiche Gestaltung der An-
forderungstaster

- keine taktilen Informationen

- kein Sprachmodul (Ankunft des Aufzuges, Tur-
offnung, Etage)

Tabelle 91: Analyse Aufzugsanlage - Standort Steinplatz 2

8.2.3 Treppenanlage und Flure

. = =

Innentdr:

- Tirbreite einfligelig 65 cm

+ Turbreite zweifliigelig 137 cm

- Griffhdhe 118 cm

- schwergangige Turéffnung

- Pendeltir ohne SchlieRvorrichtung

+ visuell kontrastierende Gestaltung der Tlrzarge
gegeniiber der Wand

Treppenanlage:
+ gebogener Treppenlauf
- keine visuell kontrastreiche Stufenmarkierung

+ rutschhemmende und fest verlegte Treppenbe-
lage

+ keine Stufenunterschneidung bzw. < 2 cm

Handlauf:
+ beidseitiger Handlauf (auf3er 1. bis 3. Stufe)
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Handlaufhdhe
- auflen 110 cm
- innen 112 cm

+ durchgangiger Handlauf

I+

waagerechter Uberstand Uiber letzte Stufe
(= 30 cm) teilweise gegeben

/ e + runder Querschnitt mit einem Durchmesser von

; 4{\
I '\

5cm
+ Handlaufhalterung an der Unterseite

+ teilweise abgerundeter Abschluss von frei in
den Raum ragenden Handlaufenden

i

+ Handlauf visuell kontrastierend zur Umgebung

+ ausreichend bemessene Bewegungsflache im
Treppenhaus

+ rutschhemmende und fest verlegte Bodenbe-
lage

"i'|('|'I'WI|”/L{“[

+ visuell kontrastreiche Unterscheidung des 